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Abhilfemögliche UrsachenStörung

Erneuern des Kolben-O-Rings (351), 
besser sämtliche Dichtungen erneuern!

defekter Kolben-O-Ring (351)austretendes Medium an der 
Verschlusskappe (357)

Kegeldichtung (062) erneuern oder 
besser sämtliche Dichtungen erneuern!

defekte Kegeldichtung (062) fließendes Medium in der Abströmleitung des 
Vordruckregelventils

Erneuern des O-Rings (329), 
besser sämtliche Dichtungen erneuern!

defekter O-Ring (329)austretendes Medium am Adapter (362)

Vordruckregelventil in angegebener 
Strömungsrichtung (Pfeil) einbauen

Vordruckregelventil entgegen der 
Strömungsrichtung eingebaut

kein Mediumdurchgang durch das 
Vordruckregelventil

Dichtungsreste aus Manometerbohrung des 
Ventilgehäuses bzw. Manometers entfernen, 

neue Manometerdichtung einsetzen; 
evtl. defektes Manometer ersetzen

Manometerbohrung durch PTFE-Dichtungsreste 
zugesetzt oder Manometer defekt

Das Manometer am Vordruckregelventil zeigt 
keinen Druck an, obwohl Druck vorhanden ist

Vordruckregelventil mit größerem Kvs-Wert 
einsetzen

Vordruckregelventil zu klein dimensioniertVordruck P1 steigt trotz voll geöffnetem Ventil 
stark an und kann auch durch die 
Sollwertverstellung (Drehen der 
Einstellschraube entgegengesetzt dem 
Uhrzeigersinn) nicht abgesenkt werden

Instandsetzung nach Wartungs- und Reparatur-
anleitung für Vordruckregelventile (Technische 
Dokumentation) durchführen; Teile reinigen, 

beschädigte Oberflächen glätten, defekte Teile 
ersetzen und Dichtungen erneuern, 

Führungsbereiche der bewegten Teile und 
Dichtbereiche der dynamisch beanspruchten 

O-Ringe (350, 351) mit dem 
Spezialschmiermittel Gleitmo 591 einfetten

Schwergängigkeit des Vordruckregelventils 
durch Medienverschmutzungen und nachfolgend 

beschädigten Oberflächen in den 
Führungsbereichen, dynamisch beanspruchte 

O-Ringe (350, 351) ohne ausreichendes 
Schmiermittel

Vordruckregelventil arbeitet ruckartig, 
Regelabweichungen sind größer als üblich, 
Vordruckregelventil schließt nicht.

O-Ring (350) bzw. Membrane (245) erneuern, 
besser sämtliche Dichtungen erneuern!

defekter Kolbenplatten-O-Ring (350) bzw. 
defekte Membrane (245)

austretendes Medium an der 
Federhaube (030)

Solución de problemas de mal funcionamiento
Regulador de presión
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RemedioCausa posibleCulpa

Replacepiston junta tórica (351), mejor 
reemplazar a todos los materiales de sellado!

junta tórica defectuosa pistón (351)escapar en medio tapón inferior (357)

Renovar junta blanda (062)
 o mejor renovar todas las juntas!

junta blanda defectuoso (062)que fluye medio en la línea de salida de la 
válvula de presión principal

Renovar junta tórica (329), mejor renovar todas 
las juntas!

junta tórica defectuosa (329)escapar en medio del adaptador (362)

Instalar la válvula de control de la presión 
primaria en la dirección de flujo indicada (flecha)

Válvula de control de presión primaria instalado 
en contra de la dirección del flujo de

sin paso del medio a través de la válvula de 
control de presión primaria

Eliminar sellado de residuos procedentes de la aburrida 
medidor de presión de la carcasa de la válvula, instale un 
nuevo indicador de presión de sellado y eventualmente 

sustituir indicador de presión si fuera de orden

manómetro aburrido bloqueada por residuos de 
sellado PTFE o indicador de presión defectuosa

medidor de presión en la válvula de control de 
presión primario indica que no hay presión a 
pesar de que existe una presión

Inserte la válvula de control de presión primaria 
con mayor valor Kvs

dimensionamiento de control de la presión 
primaria válvula demasiado pequeño

Presión primaria P1 alza con fuerza a pesar 
de que la válvula ha sido totalmente abierta y 
puede también no ser reducido mediante el 
ajuste del valor de consigna (girando el tornillo 
de ajuste en sentido antihorario)

Realizar trabajos de mantenimiento de las válvulas de 
control de presión primaria (Documentación Técnica);

limpiar las piezas, suavizar superficies dañadas, 
reemplazar las piezas defectuosas y renovar 

materiales de sellado, el aceite de las áreas de guía 
de las piezas movidas y sellado gama del subrayado 

de forma dinámica
juntas tóricas (350, 351) con el lubricante especial 

Gleitmo 591

movimiento lento de la válvula de control de 
presión primaria a través de los medios de 
comunicación suciedad y las superficies 

posteriormente dañados en las zonas de guía, 
subrayó dinámicamente juntas tóricas (350, 351) 

sin la suficiente lubricante

Válvula de control de presión primaria 
funciona de una manera desigual, las 
desviaciones regulares son más altos de lo 
normal, la válvula de control de presión 
primaria no

Renovar la junta tórica (350) o diafragmas (245), 
mejor reemplazar a todos los materiales de sellado!

junta tórica defectuosa placa de pistón (350) o 
diafragmas defectuosos (245)

escapando medio a tapa del muelle (030)

Dysfonctionnements de dépannage
Régulateur de pression
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RecoursCauses possiblesTrouble

Replacepiston joint torique (351),
mieux remplacer tous les matériaux d'étanchéité!

joint torique du piston défectueux (351)échapper milieu à bouchon inférieur (357)

Renouveler étanchéité souple (062)
ou mieux renouveler tous les joints!

étanchéité souple défectueux (062)faire circuler l'agent dans la conduite d'évacuation 
de la soupape de pression primaire

Renouveler le joint torique (329), mieux 
renouveler tous les joints!

torique défectueux (329)l'échappement de fluide sur l'adaptateur (362)

Installation primaire soupape de commande de 
pression dans le sens d'écoulement indiqué (flèche)

Soupape de commande de pression primaire 
installé contre la direction d'écoulement

aucun passage de fluide à travers la soupape 
de commande de pression primaire

Retirer étanchéité résidus provenant de l'ennuyeux de la 
jauge de pression du boîtier de soupape, installer un nouveau 

étanchéité de la jauge de pression et éventuellement 
remplacer le manomètre en cas de rupture de l'ordre

manomètre ennuyeux bloqué par des résidus de 
PTFE étanchéité ou la jauge de pression 

défectueux

manomètre sur la vanne de régulation de 
pression primaire indique aucune pression, 
même si il ya une pression

Insérez la valve de contrôle de pression primaire 
à plus forte valeur Kvs

dimensionnement de contrôle de la pression 
primaire soupape trop petit

Pression primaire P1 flambée fortement 
même si la vanne a été entièrement ouvert et 
peut également être réduit pas en ajustant la 
valeur de consigne (en tournant la vis de 
réglage dans le sens antihoraire)

Effectuer des travaux d'entretien pour les vannes de 
contrôle de la pression primaire (Documentation 

technique);
pièces propres, lisser les surfaces endommagées, 

remplacer les pièces défectueuses et de renouveler les 
matériaux d'étanchéité, de l'huile les zones de guidage de 
pièces de déplacés et d'étanchéité de la gamme souligné 
dynamiquement joints toriques (350, 351) avec le lubrifiant 

spécial Gleitmo 591

le mouvement lent de la vanne de régulation de 
pression primaire à travers la souillure des 

médias et des surfaces endommagées par la 
suite dans les zones de guidage, a souligné 

dynamiquement joints toriques (350, 351), sans 
suffisamment de lubrifiant

Soupape de commande de pression primaire 
fonctionne de manière saccadée, des écarts 
réguliers sont plus élevés que la normale, la 
soupape de commande de pression primaire 
ne

Renouveler le joint torique (350) ou les diaphragmes (245),
mieux remplacer tous les matériaux d'étanchéité!

plaque de joint torique du piston défectueux 
(350) ou diaphragmes défectueux (245)

échappant au moyen ressort chapeau (030)
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Replacepiston o-ring (351), 
better replace all sealing materials!

defective piston o-ring (351)escaping medium at bottom plug (357)

Renew soft sealing (062) 
or better renew all seals!

defective soft sealing (062)flowing medium in the outflow line of the 
primary pressure valve

Renew O-ring (329), better renew all seals!defective o-ring (329)escaping medium on adapter (362)

Install primary pressure control valve in the 
direction of flow indicated (arrow)

Primary pressure control valve installed against 
the direction of flow

no medium passage through the primary 
pressure control valve

Remove sealing residues from the pressure 
gauge boring of the valve housing, install new 
pressure gauge sealing and eventually replace 

pressure gauge if out of order

pressure gauge boring blocked by residues of 
PTFE sealing or pressure gauge faulty

pressure gauge on primary pressure control 
valve indicates no pressure even though there 
is pressure

Insert primary pressure control valve with higher 
Kvs value

dimensioning of primary pressure control 
valve too small

Primary pressure P1 soaring strongly even 
though valve has been fully opened and can 
also not be reduced by adjusting the set-point 
value (turning the setting screw 
counter-clockwise)

Perform maintenance work for primary pressure 
control valves (Technical Documentation); 
clean parts, smoothen damaged surfaces, 
replace defective parts and renew sealing 

materials, oil the guide areas of moved parts and 
sealing range of the dynamically stressed 

o-rings (350, 351) with the special lubricant 
Gleitmo 591

sluggish movement of primary pressure control 
valve through media soiling and subsequently 
damaged surfaces in guide areas, dynamically 
stressed o-rings (350, 351) without sufficient 

lubricant

Primary pressure control valve works in a 
jerky manner, regular deviations are higher 
than usual, primary pressure control valve 
does not

Renew o-ring (350) or diaphragms (245), 
better replace all sealing materials!

defective piston plate o-ring (350) or defective 
diaphragms (245)

escaping medium at spring bonnet (030)

RemedyPossible causeFault

Ricerca dei guasti in caso di malfunzionamenti
per Regolatore di pressione
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Abhilfemögliche UrsachenStörung

Erneuern des Kolben-O-Rings (351), 
besser sämtliche Dichtungen erneuern!

defekter Kolben-O-Ring (351)austretendes Medium an der 
Verschlusskappe (357)

Kegeldichtung (062) erneuern oder 
besser sämtliche Dichtungen erneuern!

defekte Kegeldichtung (062) fließendes Medium in der Abströmleitung des 
Vordruckregelventils

Erneuern des O-Rings (329), 
besser sämtliche Dichtungen erneuern!

defekter O-Ring (329)austretendes Medium am Adapter (362)

Vordruckregelventil in angegebener 
Strömungsrichtung (Pfeil) einbauen

Vordruckregelventil entgegen der 
Strömungsrichtung eingebaut

kein Mediumdurchgang durch das 
Vordruckregelventil

Dichtungsreste aus Manometerbohrung des 
Ventilgehäuses bzw. Manometers entfernen, 

neue Manometerdichtung einsetzen; 
evtl. defektes Manometer ersetzen

Manometerbohrung durch PTFE-Dichtungsreste 
zugesetzt oder Manometer defekt

Das Manometer am Vordruckregelventil zeigt 
keinen Druck an, obwohl Druck vorhanden ist

Vordruckregelventil mit größerem Kvs-Wert 
einsetzen

Vordruckregelventil zu klein dimensioniertVordruck P1 steigt trotz voll geöffnetem Ventil 
stark an und kann auch durch die 
Sollwertverstellung (Drehen der 
Einstellschraube entgegengesetzt dem 
Uhrzeigersinn) nicht abgesenkt werden

Instandsetzung nach Wartungs- und Reparatur-
anleitung für Vordruckregelventile (Technische 
Dokumentation) durchführen; Teile reinigen, 

beschädigte Oberflächen glätten, defekte Teile 
ersetzen und Dichtungen erneuern, 

Führungsbereiche der bewegten Teile und 
Dichtbereiche der dynamisch beanspruchten 

O-Ringe (350, 351) mit dem 
Spezialschmiermittel Gleitmo 591 einfetten

Schwergängigkeit des Vordruckregelventils 
durch Medienverschmutzungen und nachfolgend 

beschädigten Oberflächen in den 
Führungsbereichen, dynamisch beanspruchte 

O-Ringe (350, 351) ohne ausreichendes 
Schmiermittel

Vordruckregelventil arbeitet ruckartig, 
Regelabweichungen sind größer als üblich, 
Vordruckregelventil schließt nicht.

O-Ring (350) bzw. Membrane (245) erneuern, 
besser sämtliche Dichtungen erneuern!

defekter Kolbenplatten-O-Ring (350) bzw. 
defekte Membrane (245)

austretendes Medium an der 
Federhaube (030)

RimedioPossibili causeGuasto

Replacepiston anello di tenuta (351),
sostituire al meglio tutti i materiali di tenuta!

difettoso pistone anello di tenuta (351)fuga medio a tappo inferiore (357)

Rinnova tenuta morbida (062)
 o meglio rinnovare tutte le guarnizioni!

tenuta morbida difettoso (062)mezzo fluente nella linea di efflusso della 
valvola pressione primaria

Rinnova O-ring (329), meglio rinnovare tutte le 
guarnizioni!

difettoso o-ring (329)fuga medio sull'adattatore (362)

Installare la valvola principale di controllo della 
pressione nella direzione del flusso indicata (freccia)

Valvola di regolazione della pressione primaria 
installata contro la direzione del flusso

nessun passaggio attraverso la valvola di 
controllo della pressione primaria

Rimuovere residui di tenuta dal noioso 
manometro del corpo della valvola, installare 
nuova guarnizione manometro ed eventualmente 
sostituire manometro se fuori ordine

manometro noioso bloccato da residui di 
sigillatura PTFE o manometro difettoso

manometro sulla valvola di regolazione 
pressione primaria indica nessuna pressione 
anche se c'è pressione

Inserire la valvola di regolazione della pressione 
primaria con più alto valore Kvs

dimensionamento del controllo della pressione 
primaria Valvola troppo piccola

Pressione primaria P1 impennata fortemente 
anche se valvola è stata completamente 
aperta e non può essere ridotto regolando il 
valore di set-point (girando la vite di 
regolazione in senso antiorario)

Eseguire i lavori di manutenzione di valvole di 
pressione primaria (Documentazione tecnica);
pulire le parti, levigare le superfici danneggiate, 
sostituire le parti difettose e rinnovare i materiali 

di tenuta, l'olio le zone di guida di parti spostate e 
la gamma di tenuta del sottolineato dinamica-

mente
o-ring (350, 351), con il lubrificante speciale 

Gleitmo 591

Movimento lento di valvola di regolazione della 
pressione primaria attraverso i media sporco e 

superfici danneggiate in seguito in aree di guida, 
ha sottolineato in modo dinamico o-ring (350, 

351) senza lubrificante sufficiente

Valvola di controllo della pressione primaria 
funziona a scatti, deviazioni regolari sono più 
alti del solito, la valvola di controllo della 
pressione primaria non

Rinnovare o-ring (350) o diaframmi (245),
sostituire al meglio tutti i materiali di tenuta!

difettoso piatto pistone anello di tenuta (350) o 
diaframmi difettosi (245)

fuga medio a cofano molla (030)

Poszukiwanie błędów przy zakłóceniach w pracy
Regulator ciśnienia
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Usunięcie zakłóceniaMożliwe przyczynyZakłócenie

Replacepiston o-ring (351), lepiej wymienić 
wszystkie materiały uszczelniające!

uszkodzony o-ring tłoka (351)ucieczki czynnika na wtyczkę dolnej (357)

Odnów miękkie uszczelnienie (062)
 albo lepiej odnowić wszystkie uszczelki!

wadliwe uszczelnienie miękkie (062)przepływającego czynnika w przewodzie 
odpływowym zaworu ciśnienia wstępnego

Odnów O-ring (329), lepiej odnowić wszystkie 
uszczelki!

uszkodzony o-ring (329)ucieczki średniej adaptera (362)

Zainstalować podstawowy zawór kontrolny ciśnienia 
w kierunku przepływu podanego (strzałka)

Podstawowa regulacja ciśnienia zawór 
zainstalowany przeciwnie do kierunku przepływu

nie średnie przejście przez zawór regulacyjny 
ciśnienia podstawowym

Usuń pozostałości nudne uszczelniające z 
ciśnieniomierza obudowy zaworu, zainstalować 

nowe uszczelnienie manometr i ostatecznie 
zastąpić manometr, jeśli w porządku

manometr rozwiercanie zablokowane przez 
pozostałości uszczelnienia PTFE lub manometr 

wadliwego

manometr na podstawowej zawór regulacji 
ciśnienia wskazuje na brak presji, mimo że nie 
ma ciśnienia

Włóż podstawowy zawór regulacji ciśnienia z 
wyższą wartością Kvs

wymiarowanie kontroli ciśnienia pierwotnego
Zawór zbyt małe

Ciśnienie pierwotne P1 rosnących silnie 
chociaż zawór jest całkowicie otwarty i nie 
może być zmniejszone poprzez dostosowanie 
wartości punktu nastawy (przekręcając śrubę 
regulacyjną w lewo)

Wykonywanie prac konserwacyjnych zawory 
regulujące ciśnienie w głównym (dokumentacja 

techniczna);
czyste zamienne, wygładzają uszkodzone 

powierzchnie, wymienić uszkodzone części i 
materiałów uszczelniających odnowić olej obszary 

Przewodnik przenieśli części i zakres uszczelniającej 
dynamicznie podkreślił

o-ringi (350, 351) ze specjalnym smarem Gleitmo 591

powolny ruch zaworu regulacyjnego ciśnienia 
podstawowej przez zabrudzeniem mediów i 

następnie uszkodzonych nawierzchni w 
obszarach prowadzących, dynamicznie 

podkreślił, o-ringi (350, 351), bez dostatecznej 
smaru

Pierwotne zawór sterujący ciśnienie działa w 
sposób, poszarpany, regularne odchylenia są 
większe niż zwykle, zawór regulujący 
ciśnienie pierwotne nie

Renew o-ring (350) lub membrany (245),
lepiej wymienić wszystkie materiały uszczelniające!

uszkodzona płyta tłok o-ring (350) lub 
uszkodzone membrany (245)

ucieczki średniej na wiosnę maską (030)

Поиск и устранение неисправностей неисправности
Контрольный клапан на входе

RU
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Устранениенеисправность Возможная причина

Replacepiston уплотнительное кольцо (351),
лучше заменить все уплотнительные материалы!

неисправен поршня уплотнительное кольцо 
(351)

побега среду в нижней пробкой (357)

Заменить уплотнение мягкий (062)
или лучше обновить все уплотнения!

неисправен мягкое уплотнение (062)течет среду в отток линии клапана 
давления первичного

Заменить уплотнительное кольцо (329), 
лучше продлить все уплотнения!

неисправен уплотнительное кольцо (329)побега носитель, на адаптере (362)

Установите основной клапан контроля давления 
в направлении потока, указанного стрелкой ()

Контроль первичной клапан установлен 
против направления потока

нет среднего прохода через регулирующий 
клапан первичного давления

Удалить остатки уплотнения с манометром 
раздражения корпуса клапана, установите новые 

уплотнительные манометр и в конечном итоге 
заменить датчик давления, если вышел из строя

Манометр скучно заблокирован остатками 
герметизации PTFE или манометром 

неисправного

Манометр на первичный клапан 
управления давлением не указывает 
давление, хотя есть давление

Вставьте основной клапан регулировки 
давления с более высоким значением Kvs

размеров контроля давления первичного
 клапан слишком мал

Первичная давление Р1 парящий сильно, хотя 
клапан был полностью открыт, а также может 
не уменьшается посредством корректировки 
значения уставки (поворотом регулировочного 
винта против часовой стрелки)

Выполнять работы для регулирующих клапанов давления 
(основной технической документации) техническое 

обслуживание;
чистые части, сгладить поврежденные поверхности, 

заменить неисправные детали и возобновить 
уплотнительные материалы, масла направляющие области 
перешли части и уплотнения спектр динамично подчеркнул
уплотнительные кольца (350, 351) с специальной смазкой 

Gleitmo 591

вялым движением регулирующего клапана 
основной давления через СМИ загрязнения и 
впоследствии поврежденных поверхностей в 

направляющих областях, динамично 
подчеркнул уплотнительные кольца (350, 351) 

без достаточного смазки

Первичная регулирующий клапан работает 
рывками образом, регулярные отклонения 
выше, чем обычно, регулирующий клапан 
давление на входе не

Заменить уплотнительное кольцо (350) или диафрагмы (245),
лучше заменить все уплотнительные материалы!

неисправен поршень пластины уплотнительное 
кольцо (350) или дефектные диафрагмы (245)

побега среда в колпаке пружины (030)
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