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 ARI-REYCO® R Series 
ANSI-Sicherheitsventil
• ASME Code Section VIII-Division 1.

• UV-stamp NB-stamp

• API 526

 Seite 2

 ARI-REYCO® R Series
Sicherheitsventil

ANSI-Sicherheitsventil nach API526
Full Nozzle (ANSI 150 - 2500)

Fig. 971 

Fig. 974

Merkmale:
• Direktwirkend federbelastet
• Hohe Verschleißfestigkeit Sitz/Kegel
• Präzise Zentrierung und Führung des Kegels
• Wahlweise Elastomer-Kegel
• Wahlweise Edelstahl-Faltenbalg

Fig. 971                 973                     974 

Fig. 973
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 ARI-REYCO® R Series - Sicherheitsventil (Full Nozzle) nach API 526 

Fig. ... .971 
geschlossene Anlüftung

Fig. ... .973 
gasdichte Kappe

Fig. ... .974 
offene Anlüftung

Figur Nenndruck Werkstoff Nennweite Feder Temperaturbereich Flansch
32.971 / 973 / 974 ANSI150/150 SA216WCC 1" x 2" - 8" x 10"

• Chrom Vanadium  ................
• SA313Gr.316  ......................
• Inconel  ................................

-20°F bis +650°F
-20°F bis +800°F
-20°F bis +800°F

ASME B16.5

35.971 / 973 / 974 ANSI300/150 SA216WCC 1" x 2" - 8" x 10"
37.971 / 973 / 974 ANSI600/150 SA216WCC 1" x 2" - 6" x 10"
38.971 / 973 / 974 ANSI900/(150)300 SA216WCC 1,5" x 2" - 4" x 6"
39.971 / 973 / 974 ANSI1500/(150)300 SA216WCC 1,5" x 2" - 4" x 6"
3c.971 / 973 / 974 ANSI2500/300 SA216WCC 1,5" x 3" - 2" x 3"

35.971 / 973 / 974 ANSI300/150 SA217WC6 1" x 2" - 8" x 10"

• Inconel  ................................ -20°F bis +1000°F ASME B16.5
37.971 / 973 / 974 ANSI600/150 SA217WC6 1" x 2" - 6" x 10"
38.971 / 973 / 974 ANSI900/(150)300 SA217WC6 1,5" x 2" - 4" x 6"
39.971 / 973 / 974 ANSI1500/(150)300 SA217WC6 1,5" x 2" - 4" x 6"
3c.971 / 973 / 974 ANSI2500/300 SA217WC6 1,5" x 3" - 2" x 3"

52.971 / 973 ANSI150/150 SA351CF8M 1" x 2" - 8" x 10"

• SA313Gr.316  ......................
• Inconel  ................................

-321°F bis +800°F
-75°F bis +1000°F

ASME B16.5

55.971 / 973 ANSI300/150 SA351CF8M 1" x 2" - 8" x 10"
57.971 / 973 ANSI600/150 SA351CF8M 1" x 2" - 6" x 10"
58.971 / 973 ANSI900/(150)300 SA351CF8M 1,5" x 2" - 4" x 6"
59.971 / 973 ANSI1500/300 SA351CF8M 1,5" x 2" - 3" x 6"
5c.971 / 973 ANSI2500/300 SA351CF8M 1,5" x 3" - 2" x 3"

Kennzeichen

UV-stamp             NB-stamp    
Ausführung / Verwendung
Sicherheitsventil, federbelastet, direktwirkend; zum Abblasen von neutralen Gasen und Dämpfen sowie Flüssigkeiten
Anforderungen
ASME Code Section VIII-Division 1.
Größenbestimmung
Berechnungen nach ASME / API 520
Benötigte Angaben

Medium gasförmig: 
Massenstrom (lb/h), SCFM, morale Masse (kg/kmol), Isotropenexponent, Temperatur (°F), Ansprechdruck (psig), Gegendruck (psig) 
Massenstrom (kg/h), molare Masse (kg/kmol), Isotropenexponent, Temperatur (°C), Ansprechdruck (barü), Gegendruck (barü)

Medium flüssig: 
Volumenstrom (gal/min), Dichte (lb/ft³), Viskosität, Temperatur (°F), Ansprechdruck (psig), Gegendruck (psig) 
Massenstrom (kg/h), Dichte (kg/m3), Viskosität, Temperatur (°C), Ansprechdruck (barü), Gegendruck (barü)

Bestelltext: 
ARI-REYCO® R Series - Sicherheitsventil, Figur ..., Orifice, Nennweite ...x..., Class ..., Werkstoff ..., Ansprechdruck ...psig

 ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Technische Daten
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Teileliste
Pos. Ers. Bezeichnung Fig. 32.971/973/974 - 3c.971/973/974 Fig. 52.971/973 - 5c.971/973
1 Gehäuse SA216WCC SA217WC6 SA351CF8M
2 x Nozzle SA479Gr.316L (>2": SA351CF8M)
3 Stiftschrauben SA193-B7 SA193-B8
4 Führung SA351CF8M
7 x Flachdichtung (Gehäuse/Haube) Weicheisen (soft iron) Edelstahl
8 Sechskantmutter SA194-2H SA194-8
11 Haube geschlossen SA216WCC SA217WC6 SA351CF8M
12 x Kegel SA479Gr.316L
14 Spindel oben SA479Gr.316L
15 x Flachdichtung Weicheisen (soft iron) Edelstahl
17 Spannschraube SA479Gr.316L
19 Sechskantmutter SA58Gr.303 SS
21 Kontermutter SA479Gr.316L
22 Fixierschraube (Stellring) SA479Gr.316L
26 Federteller oben AISI1015 SA479Gr.316L
27 x Flachdichtung (Kappe) Weicheisen (soft iron) Edelstahl
28 Kappe geschlossen (Fig. 971) SA216WCC SA351CF8M
29.1 Kappe offen (Fig. 974) Grauguss --
29.2 Hebel offen (Excenter-Hebel) (Fig. 974) Grauguss
30 Kappe, gasdicht (Fig. 973) SA216WCC SA351CF8M
35 Anlüftgabel SA216WCC SA351CF8M
36 Hebel Grauguss

37 Druckfeder

SA231/401, Chrom Vanadium (bis 650°F) SA313Gr.316 (bis 800°F)

SA313Gr.316  
(bis 800°F) -- --

Inconel X750  
(bis 800°F)

Inconel X750  
(bis 1000°F) Inconel X750 (bis 1000°F)

42 Haube offen SA216WCC SA217WC6 SA351CF8M
49 Sechskantschrauben SA193-B7
71 x Flachdichtung (Verschlussschraube) Weicheisen (soft iron) Edelstahl
72 Verschlussschraube SA479Gr.316L
74 Klemmplatte SA479Gr.316L
75 x O-Ring Viton
77 Halteschraube SA479Gr.304L
90 Ablassschraube SA193-B7 SA193-B8
91 Federteller unten AISI1015 SA479Gr.316L
93 Spindel unten SA479Gr.316L
94 Kegelhalter SA479Gr.316L  (> Orifice K: SA351CF8M)
95 Sicherungsring SA313Gr.302
96 Stellring SA351CF8M

└ Ersatzteile  

Ausflussziffer K UV-/NB-stamp

Nennweite 1"x2" 1 1/2"x2" 
1 1/2"x2 1/2" 1 1/2"x3" 2"x3" 3"x4" 3"x6" 4"x6" 6"x8" 6"x10" 8"x10"

Dämpfe / Gase 0,860
Flüssigkeiten 0,724

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Technische Daten

Angaben / Einschränkungen der Regelwerke sind zu beachten! 
Die Zulassung zur Herstellung gemäß TRB 801 Nr. 45 ist vorhanden.
Das Einsatzgebiet der Armatur unterliegt der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -betreibers. 
Beständigkeit und Eignung sind zu prüfen und beim Hersteller anzufragen (siehe Produktübersicht und Beständigkeitsliste).
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413,7275,8137,96955,241,427,413,86,95,5
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Gehäuse & Haube: SA217WC6
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: SA313Gr.316 / Inconel 

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: Chrom Vanadium

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Orifice D 

Kenndaten - Orifice D (effektive Fläche nach API: 0,110 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße
 

Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

 max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
t

Eingangs-Flansch
Aus-

gangs-
Flansch  

Falten-
balg l l1 Max. H Min. 

X
Gehäuse & 

Haube Feder
Eingang Ausgang 100°F 450°F 650°F 800°F 1000°F 100°F 100°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs
1 D 2 SA216WCC Chr. vanad. 150 150 285 185 125 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 40
1 D 2 SA216WCC SA313Gr.316 150 150 185 125 80 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 40
1 D 2 SA216WCC Inconel 150 150 185 125 80 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 40
1 D 2 SA216WCC Chr. vanad. 300L 150 285 285 285 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 43
1 D 2 SA216WCC SA313Gr.316 300L 150 285 285 285 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 43
1 D 2 SA216WCC Inconel 300L 150 285 285 285 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 43
1 D 2 SA216WCC Chr. vanad. 300 150 740 615 590 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45
1 D 2 SA216WCC SA313Gr.316 300 150 615 590 410 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45
1 D 2 SA216WCC Inconel 300 150 615 590 410 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45
1 D 2 SA217WC6 Inconel 300 150 510 215 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45
1 D 2 SA216WCC Chr. vanad. 600 150 1480 1235 1175 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45
1 D 2 SA216WCC SA313Gr.316 600 150 1235 1175 825 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45
1 D 2 SA216WCC Inconel 600 150 1235 1175 825 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45
1 D 2 SA217WC6 Inconel 600 150 1015 430 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45

1.5 D 2 SA216WCC Chr. vanad. 900 300 2220 1845 1765 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58
1.5 D 2 SA216WCC SA313Gr.316 900 300 1845 1765 1235 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58
1.5 D 2 SA216WCC Inconel 900 300 1845 1765 1235 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58
1.5 D 2 SA217WC6 Inconel 900 300 1525 650 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58
1.5 D 2 SA216WCC Chr. vanad. 1500 300 3705 3080 2940 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58
1.5 D 2 SA216WCC SA313Gr.316 1500 300 3080 2940 2060 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58
1.5 D 2 SA216WCC Inconel 1500 300 3080 2940 2060 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58
1.5 D 2 SA217WC6 Inconel 1500 300 2540 1080 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58
1.5 D 3 SA216WCC Chr. vanad. 2500 300 6000 6000 4905 740 500 7 5 1/2 22 1/2 10 80
1.5 D 3 SA216WCC SA313Gr.316 2500 300 6000 4905 3430 740 500 7 5 1/2 22 1/2 10 80
1.5 D 3 SA216WCC Inconel 2500 300 6000 4905 3430 740 500 7 5 1/2 22 1/2 10 80
1.5 D 3 SA217WC6 Inconel 2500 300 4230 1800 740 500 7 5 1/2 22 1/2 10 80

Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt 
2. Abmessungen H für Faltenbalgventile + 3/4-inch. Maximale Abmessungen l und l1 + / - 1/16-inch 
3. Flanschgröße 2 1/2-inch ist nicht in API526 enthalten, ARI jedoch liefert Flanschgröße 2 1/2-inch ohne zusätzliche Kosten. 
4. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck

Wasserdampf: max. 2900 psig / 200 barü→
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Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: Inconel
Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: SA313Gr.316

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973
Orifice D 

Kenndaten - Orifice D (effektive Fläche nach API: 0,110 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
tEingangs-Flansch

Aus-
gangs-
Flansch

Falten-
balg

l l1 Max. 
H

Min. 
X

Gehäuse & 
Haube Feder

Eingang Ausgang
-321°F 

bis 
-76°F

-75°F 
bis 

-21°F

-20°F 
bis 

100°F
450
°F

550
°F

800
°F

1000
°F

100
°F

100
°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs
1 D 2 SA351CF8M SA313Gr.316 150 150 275 275 275 180 155 275 230 4 1/2 4 1/8 20 6 40
1 D 2 SA351CF8M Inconel 150 150 155 80 20 275 230 4 1/2 4 1/8 20 6 40
1 D 2 SA351CF8M SA313Gr.316 300L 150 275 275 275 275 275 275 230 4 1/2 4 1/8 20 6 43
1 D 2 SA351CF8M Inconel 300L 150 275 275 275 275 230 4 1/2 4 1/8 20 6 43
1 D 2 SA351CF8M SA313Gr.316 300 150 720 720 720 495 465 275 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45
1 D 2 SA351CF8M Inconel 300 150 465 420 350 275 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45
1 D 2 SA351CF8M SA313Gr.316 600 150 1440 1440 1440 975 928 275 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45
1 D 2 SA351CF8M Inconel 600 150 928 845 700 275 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45

1.5 D 2 SA351CF8M SA313Gr.316 900 300 2160 2160 2160 1485 1395 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58
1.5 D 2 SA351CF8M Inconel 900 300 1395 1265 1050 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58
1.5 D 2 SA351CF8M SA313Gr.316 1500 300 3600 3600 3600 2480 2323 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58
1.5 D 2 SA351CF8M Inconel 1500 300 2323 2110 1750 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58
1.5 D 3 SA351CF8M SA313Gr.316 2500 300 4000 6000 6000 4130 3870 720 500 7 5 1/2 22 1/2 10 80
1.5 D 3 SA351CF8M Inconel 2500 300 3870 3520 2915 720 500 7 5 1/2 22 1/2 10 80
Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Abmessungen H für Faltenbalgventile + 3/4-inch. Maximale Abmessungen l und l1 + / - 1/16-inch
3. Flanschgröße 2 1/2-inch ist nicht in API526 enthalten, ARI jedoch liefert Flanschgröße 2 1/2-inch ohne zusätzliche Kosten. 
4. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck

Wasserdampf: max. 2900 psig / 200 barü→
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Gehäuse & Haube: SA217WC6
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: SA313Gr.316 / Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: Chrom Vanadium

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Orifice E 

Kenndaten - Orifice E (effektive Fläche nach API: 0,196 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße
 

Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

 max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
t

Eingangs-Flansch
Aus-

gangs-
Flansch

Falten-
balg l l1 Max. H Min. 

X
Gehäuse & 

Haube Feder
Eingang Ausgang 100°F 450°F 650°F 800°F 1000°F 100°F 100°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs
1 E 2 SA216WCC Chr. vanad. 150 150 285 185 125 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 40
1 E 2 SA216WCC SA313Gr.316 150 150 185 125 80 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 40
1 E 2 SA216WCC Inconel 150 150 185 125 80 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 40
1 E 2 SA216WCC Chr. vanad. 300L 150 285 285 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 43
1 E 2 SA216WCC SA313Gr.316 300L 150 285 285 285 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 43
1 E 2 SA216WCC Inconel 300L 150 285 285 285 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 43
1 E 2 SA216WCC Chr. vanad. 300 150 740 615 590 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45
1 E 2 SA216WCC SA313Gr.316 300 150 615 590 410 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45
1 E 2 SA216WCC Inconel 300 150 615 590 410 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45
1 E 2 SA217WC6 Inconel 300 150 510 215 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45
1 E 2 SA216WCC Chr. vanad. 600 150 1480 1235 1175 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45
1 E 2 SA216WCC SA313Gr.316 600 150 1235 1175 825 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45
1 E 2 SA216WCC Inconel 600 150 1235 1175 825 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45
1 E 2 SA217WC6 Inconel 600 150 1015 430 285 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45

1.5 E 2 SA216WCC Chr. vanad. 900 300 2220 1845 1765 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58
1.5 E 2 SA216WCC SA313Gr.316 900 300 1845 1765 1235 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58
1.5 E 2 SA216WCC Inconel 900 300 1845 1765 1235 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58
1.5 E 2 SA217WC6 Inconel 900 300 1525 650 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58
1.5 E 2 SA216WCC Chr. vanad. 1500 300 3705 3080 2940 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58
1.5 E 2 SA216WCC SA313Gr.316 1500 300 3080 2940 2060 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58
1.5 E 2 SA216WCC Inconel 1500 300 3080 2940 2060 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58
1.5 E 2 SA217WC6 Inconel 1500 300 2540 1080 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58
1.5 E 3 SA216WCC Chr. vanad. 2500 300 6000 6000 4905 740 500 7 5 1/2 22 1/2 10 80
1.5 E 3 SA216WCC SA313Gr.316 2500 300 6000 4905 3430 740 500 7 5 1/2 22 1/2 10 80
1.5 E 3 SA216WCC Inconel 2500 300 6000 4905 3430 740 500 7 5 1/2 22 1/2 10 80
1.5 E 3 SA217WC6 Inconel 2500 300 4230 1800 740 500 7 5 1/2 22 1/2 10 80

Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Abmessungen H für Faltenbalgventile + 3/4-inch. Maximale Abmessungen l und l1 + / - 1/16-inch
3. Flanschgröße 2 1/2-inch ist nicht in API526 enthalten, ARI jedoch liefert Flanschgröße 2 1/2-inch ohne zusätzliche Kosten. 
4. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck

Wasserdampf: max. 2900 psig / 200 barü→
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Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: SA313Gr.316

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973
Orifice E 

Kenndaten - Orifice E (effektive Fläche nach API: 0,196 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
tEingangs-Flansch

Aus-
gangs-
Flansch

Falten-
balg

l l1 Max. 
H

Min. 
X

Gehäuse & 
Haube Feder

Eingang Ausgang
-321°F 

bis 
-76°F

-75°F 
bis 

-21°F

-20°F 
bis 

100°F
450
°F

550
°F

800
°F

1000
°F

100
°F

100
°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs

1 E 2 SA351CF8M SA313Gr.316 150 150 275 275 275 180 155 275 230 4 1/2 4 1/8 20 6 40

1 E 2 SA351CF8M Inconel 150 150 155 80 20 275 230 4 1/2 4 1/8 20 6 40

1 E 2 SA351CF8M SA313Gr.316 300L 150 275 275 275 275 275 275 230 4 1/2 4 1/8 20 6 43

1 E 2 SA351CF8M Inconel 300L 150 275 275 275 275 230 4 1/2 4 1/8 20 6 43

1 E 2 SA351CF8M SA313Gr.316 300 150 720 720 720 495 465 275 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45

1 E 2 SA351CF8M Inconel 300 150 465 420 350 275 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45

1 E 2 SA351CF8M SA313Gr.316 600 150 1440 1440 1440 975 928 275 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45

1 E 2 SA351CF8M Inconel 600 150 928 845 700 275 230 4 1/2 4 1/8 20 6 45

1.5 E 2 SA351CF8M SA313Gr.316 900 300 2160 2160 2160 1485 1395 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58

1.5 E 2 SA351CF8M Inconel 900 300 1395 1265 1050 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58

1.5 E 2 SA351CF8M SA313Gr.316 1500 300 3600 3600 3600 2480 2323 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58

1.5 E 2 SA351CF8M Inconel 1500 300 2323 2110 1750 600 500 5 1/2 4 1/8 20 8 58

1.5 E 3 SA351CF8M SA313Gr.316 2500 300 4000 6000 6000 4130 3870 720 500 7 5 1/2 22 1/2 10 80

1.5 E 3 SA351CF8M Inconel 2500 300 3870 3520 2915 720 500 7 5 1/2 22 1/2 10 80
Schenkellänge nach API 526 .       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Abmessungen H für Faltenbalgventile + 3/4-inch. Maximale Abmessungen l und l1 + / - 1/16-inch
3. Flanschgröße 2 1/2-inch ist nicht in API526 enthalten, ARI jedoch liefert Flanschgröße 2 1/2-inch ohne zusätzliche Kosten. 
4. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck

Wasserdampf: max. 2900 psig / 200 barü→
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Gehäuse & Haube: SA217WC6
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: SA313Gr.316 / Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: Chrom Vanadium

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Orifice F 

Kenndaten - Orifice F (effektive Fläche nach API: 0,307 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße
 

Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

 max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
t

Eingangs-Flansch
Aus-

gangs-
Flansch

Falten-
balg l l1 Max. 

H
Min. 

X
Gehäuse & 

Haube Feder
Eingang Ausgang 100°F 450°F 650°F 800°F 1000°F 100°F 100°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs
1.5 F 2 SA216WCC Chr. vanad. 150 150 285 185 125 285 230 4 3/4 4 7/8 20 3/4 6 43
1.5 F 2 SA216WCC SA313Gr.316 150 150 185 125 80 285 230 4 3/4 4 7/8 20 3/4 6 43
1.5 F 2 SA216WCC Inconel 150 150 185 125 80 285 230 4 3/4 4 7/8 20 3/4 6 43
1.5 F 2 SA216WCC Chr. vanad. 300L 150 285 285 285 285 230 4 3/4 4 7/8 20 3/4 6 47
1.5 F 2 SA216WCC SA313Gr.316 300L 150 285 285 285 285 230 4 3/4 4 7/8 20 3/4 6 47
1.5 F 2 SA216WCC Inconel 300L 150 285 285 285 285 230 4 3/4 4 7/8 20 3/4 6 47
1.5 F 2 SA216WCC Chr. vanad. 300 150 740 615 590 285 230 6 4 7/8 20 3/4 6 50
1.5 F 2 SA216WCC SA313Gr.316 300 150 615 590 410 285 230 6 4 7/8 20 3/4 6 50
1.5 F 2 SA216WCC Inconel 300 150 615 590 410 285 230 6 4 7/8 20 3/4 6 50
1.5 F 2 SA217WC6 Inconel 300 150 510 215 285 230 6 4 7/8 20 3/4 6 50
1.5 F 2 SA216WCC Chr. vanad. 600 150 1480 1235 1175 285 230 6 4 7/8 20 3/4 6 50
1.5 F 2 SA216WCC SA313Gr.316 600 150 1235 1175 825 285 230 6 4 7/8 20 3/4 6 50
1.5 F 2 SA216WCC Inconel 600 150 1235 1175 825 285 230 6 4 7/8 20 3/4 6 50
1.5 F 2 SA217WC6 Inconel 600 150 1015 430 285 230 6 4 7/8 20 3/4 6 50
1.5 F 3 SA216WCC Chr. vanad. 900 300 2220 1845 1765 740 500 6 1/2 4 7/8 20 3/8 8 63
1.5 F 3 SA216WCC SA313Gr.316 900 300 1845 1765 1235 740 500 6 1/2 4 7/8 20 3/8 8 63
1.5 F 3 SA216WCC Inconel 900 300 1845 1765 1235 740 500 6 1/2 4 7/8 20 3/8 8 63
1.5 F 3 SA217WC6 Inconel 900 300 1525 650 740 500 6 1/2 4 7/8 20 3/8 8 63
1.5 F 3 SA216WCC Chr. vanad. 1500 300 3705 3080 2940 740 500 6 1/2 4 7/8 21 3/4 8 68
1.5 F 3 SA216WCC SA313Gr.316 1500 300 3080 2940 2060 740 500 6 1/2 4 7/8 21 3/4 8 68
1.5 F 3 SA216WCC Inconel 1500 300 3080 2940 2060 740 500 6 1/2 4 7/8 21 3/4 8 68
1.5 F 3 SA217WC6 Inconel 1500 300 2540 1080 740 500 6 1/2 4 7/8 20 3/8 8 68
1.5 F 3 SA216WCC Chr. vanad. 2500 300 5000 5000 4905 740 500 7 5 1/2 22 1/2 10 80
1.5 F 3 SA216WCC SA313Gr.316 2500 300 5000 4905 3430 740 500 7 5 1/2 22 1/2 10 80
1.5 F 3 SA216WCC Inconel 2500 300 5000 4905 3430 740 500 7 5 1/2 22 1/2 10 80
1.5 F 3 SA217WC6 Inconel 2500 300 4230 1800 740 500 7 5 1/2 22 1/2 10 80

Schenkellänge nach API 526 .       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/16-inch
3. Flanschgröße 2 1/2-inch ist nicht in API526 enthalten, ARI jedoch liefert Flanschgröße 2 1/2-inch ohne zusätzliche Kosten. 
4. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck

Wasserdampf: max. 2900 psig / 200 barü→
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Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: SA313Gr.316

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973
Orifice F 

Kenndaten - Orifice F (effektive Fläche nach API: 0,307 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
tEingangs-Flansch

Aus-
gangs-
Flansch

Falten-
balg

l l1 Max. 
H

Min. 
X

Gehäuse & 
Haube Feder

Eingang Ausgang
-321°F 

bis 
-76°F

-75°F 
bis 

-21°F

-20°F 
bis 

100°F
450
°F

550
°F

800
°F

1000
°F

100
°F

100
°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs
1.5 F 2 SA351CF8M SA313Gr.316 150 150 275 275 275 180 155 275 230 4 3/4 4 7/8 20 3/4 6 43
1.5 F 2 SA351CF8M Inconel 150 150 155 80 20 275 230 4 3/4 4 7/8 20 3/4 6 43
1.5 F 2 SA351CF8M SA313Gr.316 300L 150 275 275 275 275 275 275 230 4 3/4 4 7/8 20 3/4 6 47
1.5 F 2 SA351CF8M Inconel 300L 150 275 275 275 275 230 4 3/4 4 7/8 20 3/4 6 47
1.5 F 2 SA351CF8M SA313Gr.316 300 150 720 720 720 495 465 275 230 6 4 7/8 20 3/4 6 50
1.5 F 2 SA351CF8M Inconel 300 150 465 420 350 275 230 6 4 7/8 20 3/4 6 50
1.5 F 2 SA351CF8M SA313Gr.316 600 150 1440 1440 1440 975 928 275 230 6 4 7/8 20 3/4 6 50
1.5 F 2 SA351CF8M Inconel 600 150 928 845 700 275 230 6 4 7/8 20 3/4 6 50
1.5 F 3 SA351CF8M SA313Gr.316 900 300 2160 2160 2160 1485 1395 720 500 6 1/2 4 7/8 20 3/8 8 63
1.5 F 3 SA351CF8M Inconel 900 300 1395 1265 1050 720 500 6 1/2 4 7/8 20 3/8 8 63
1.5 F 3 SA351CF8M SA313Gr.316 1500 300 2200 3600 3600 2480 2323 720 500 6 1/2 4 7/8 21 3/4 8 68
1.5 F 3 SA351CF8M Inconel 1500 300 2323 2110 1750 720 500 6 1/2 4 7/8 21 3/4 8 68
1.5 F 3 SA351CF8M SA313Gr.316 2500 300 3400 5000 5000 4130 3870 720 500 7 5 1/2 22 1/2 10 80
1.5 F 3 SA351CF8M Inconel 2500 300 3870 3520 2915 720 500 7 5 1/2 22 1/2 10 80
Schenkellänge nach API 526 .       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/16-inch
3. Flanschgröße 2 1/2-inch ist nicht in API526 enthalten, ARI jedoch liefert Flanschgröße 2 1/2-inch ohne zusätzliche Kosten. 
4. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck

Wasserdampf: max. 2900 psig / 200 barü→
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Gehäuse & Haube: SA217WC6
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: SA313Gr.316 / Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: Chrom Vanadium

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Orifice G 

Kenndaten - Orifice G (effektive Fläche nach API: 0,503 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße
 

Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

 max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
t

Eingangs-Flansch
Aus-

gangs-
Flansch

Falten-
balg l l1 Max. 

H
Min. 

X
Gehäuse & 

Haube Feder
Eingang Ausgang 100°F 450°F 650°F 800°F 1000°F 100°F 100°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs
1.5 G 3 SA216WCC Chr. vanad. 150 150 285 185 125 285 230 4 3/4 4 7/8 20 3/4 10 46
1.5 G 3 SA216WCC SA313Gr.316 150 150 185 125 80 285 230 4 3/4 4 7/8 20 3/4 10 46
1.5 G 3 SA216WCC Inconel 150 150 185 125 80 285 230 4 3/4 4 7/8 20 3/4 10 46
1.5 G 3 SA216WCC Chr. vanad. 300L 150 285 285 285 285 230 4 3/4 4 7/8 20 3/4 10 50
1.5 G 3 SA216WCC SA313Gr.316 300L 150 285 285 285 285 230 4 3/4 4 7/8 20 3/4 10 50
1.5 G 3 SA216WCC Inconel 300L 150 285 285 285 285 230 4 3/4 4 7/8 20 3/4 10 50
1.5 G 3 SA216WCC Chr. vanad. 300 150 740 615 605 285 230 6 4 7/8 20 3/4 10 55
1.5 G 3 SA216WCC SA313Gr.316 300 150 615 605 410 285 230 6 4 7/8 20 3/4 10 55
1.5 G 3 SA216WCC Inconel 300 150 615 605 410 285 230 6 4 7/8 20 3/4 10 55
1.5 G 3 SA217WC6 Inconel 300 150 510 215 285 230 6 4 7/8 20 3/4 10 55
1.5 G 3 SA216WCC Chr. vanad. 600 150 1480 1235 1175 285 230 6 4 7/8 20 3/4 10 55
1.5 G 3 SA216WCC SA313Gr.316 600 150 1235 1175 825 285 230 6 4 7/8 20 3/4 10 55
1.5 G 3 SA216WCC Inconel 600 150 1235 1175 825 285 230 6 4 7/8 20 3/4 10 55
1.5 G 3 SA217WC6 Inconel 600 150 1015 430 285 230 6 4 7/8 20 3/4 10 55
1.5 G 3 SA216WCC Chr. vanad. 900 300 2220 1845 1765 600 470 6 1/2 4 7/8 21 3/4 10 67
1.5 G 3 SA216WCC SA313Gr.316 900 300 1845 1765 1235 600 470 6 1/2 4 7/8 21 3/4 10 67
1.5 G 3 SA216WCC Inconel 900 300 1845 1765 1235 600 470 6 1/2 4 7/8 21 3/4 10 67
1.5 G 3 SA217WC6 Inconel 900 300 1525 650 600 500 6 1/2 4 7/8 21 3/4 10 67
2 G 3 SA216WCC Chr. vanad. 1500 300 3705 3080 2940 600 470 6 3/4 6 1/8 25 1/5 12 140
2 G 3 SA216WCC SA313Gr.316 1500 300 3080 2940 2060 600 470 6 3/4 6 1/8 25 1/5 12 140
2 G 3 SA216WCC Inconel 1500 300 3080 2940 2060 600 470 6 3/4 6 1/8 25 1/5 12 140
2 G 3 SA217WC6 Inconel 1500 300 2540 1080 600 500 6 3/4 6 1/8 25 1/5 12 140
2 G 3 SA216WCC Chr. vanad. 2500 300 3705 3705 3705 740 470 6 3/4 6 1/8 25 1/5 12 155
2 G 3 SA216WCC SA313Gr.316 2500 300 3705 3705 3430 740 470 6 3/4 6 1/8 25 1/5 12 155
2 G 3 SA216WCC Inconel 2500 300 3705 3705 3430 740 470 6 3/4 6 1/8 25 1/5 12 155
2 G 3 SA217WC6 Inconel 2500 300 3750 1800 740 500 6 3/4 6 1/8 25 1/5 12 155

Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/16-inch
3. Flanschgröße 2 1/2-inch ist nicht in API526 enthalten, ARI jedoch liefert Flanschgröße 2 1/2-inch ohne zusätzliche Kosten. 
4. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck

Wasserdampf: max. 2900 psig / 200 barü→
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Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: SA313Gr.316

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973
Orifice G

Kenndaten - Orifice G (effektive Fläche nach API: 0,503 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
tEingangs-Flansch

Aus-
gangs-
Flansch

Falten-
balg

l l1 Max. 
H

Min. 
X

Gehäuse & 
Haube Feder

Eingang Ausgang
-321°F 

bis 
-76°F

-75°F 
bis 

-21°F

-20°F 
bis 

100°F
450
°F

550
°F

800
°F

1000
°F

100
°F

100
°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs
1.5 G 3 SA351CF8M SA313Gr.316 150 150 275 275 275 180 155 275 230 4 3/4 4 7/8 20 3/4 10 46
1.5 G 3 SA351CF8M Inconel 150 150 155 80 20 275 230 4 3/4 4 7/8 20 3/4 10 46
1.5 G 3 SA351CF8M SA313Gr.316 300L 150 275 275 275 275 275 275 230 4 3/4 4 7/8 20 3/4 10 50
1.5 G 3 SA351CF8M Inconel 300L 150 275 275 275 275 230 4 3/4 4 7/8 20 3/4 10 50
1.5 G 3 SA351CF8M SA313Gr.316 300 150 720 720 720 495 465 275 230 6 4 7/8 20 3/4 10 55
1.5 G 3 SA351CF8M Inconel 300 150 465 420 350 275 230 6 4 7/8 20 3/4 10 55
1.5 G 3 SA351CF8M SA313Gr.316 600 150 1440 1440 1440 975 928 275 230 6 4 7/8 20 3/4 10 55
1.5 G 3 SA351CF8M Inconel 600 150 928 845 700 275 230 6 4 7/8 20 3/4 10 55
1.5 G 3 SA351CF8M SA313Gr.316 900 300 2160 2160 2160 1485 1395 720 500 6 1/2 4 7/8 21 3/4 10 67
1.5 G 3 SA351CF8M Inconel 900 300 1395 1265 1050 720 500 6 1/2 4 7/8 21 3/4 10 67
2 G 3 SA351CF8M SA313Gr.316 1500 300 2450 3600 3600 2480 2323 720 500 6 3/4 6 1/8 25 1/5 12 140
2 G 3 SA351CF8M Inconel 1500 300 2323 2110 1750 720 500 6 3/4 6 1/8 25 1/5 12 140
2 G 3 SA351CF8M SA313Gr.316 2500 300 2600 3705 3705 3705 3705 720 500 6 3/4 6 1/8 25 1/5 12 155
2 G 3 SA351CF8M Inconel 2500 300 3705 3520 2915 720 500 6 3/4 6 1/8 25 1/5 12 155

Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/16-inch
3. Flanschgröße 2 1/2-inch ist nicht in API526 enthalten, ARI jedoch liefert Flanschgröße 2 1/2-inch ohne zusätzliche Kosten. 
4. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck

Wasserdampf: max. 2900 psig / 200 barü→
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Gehäuse & Haube: SA217WC6
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: SA313Gr.316 / Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: Chrom Vanadium

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Orifice H 

Kenndaten - Orifice H (effektive Fläche nach API: 0,785 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße
 

Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

 max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
t

Eingangs-Flansch
Aus-

gangs-
Flansch

Falten-
balg l l1 Max. 

H
Min. 

X
Gehäuse & 

Haube Feder
Eingang Ausgang 100°F 450°F 650°F 800°F 1000°F 100°F 100°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs

1.5 H 3 SA216WCC Chr. vanad. 150 150 285 185 125 285 230 4 7/8 5 1/8 21 10 50

1.5 H 3 SA216WCC SA313Gr.316 150 150 185 125 80 285 230 4 7/8 5 1/8 21 10 50

1.5 H 3 SA216WCC Inconel 150 150 185 125 80 285 230 4 7/8 5 1/8 21 10 50

1.5 H 3 SA216WCC Chr. vanad. 300L 150 285 285 285 285 230 4 7/8 5 1/8 21 10 54

1.5 H 3 SA216WCC SA313Gr.316 300L 150 285 285 285 285 230 4 7/8 5 1/8 21 10 54

1.5 H 3 SA216WCC Inconel 300L 150 285 285 285 285 230 4 7/8 5 1/8 21 10 54

2 H 3 SA216WCC Chr. vanad. 300 150 740 615 590 285 230 4 7/8 5 1/8 21 12 58

2 H 3 SA216WCC SA313Gr.316 300 150 615 590 410 285 230 4 7/8 5 1/8 21 12 58

2 H 3 SA216WCC Inconel 300 150 615 590 410 285 230 4 7/8 5 1/8 21 12 58

2 H 3 SA217WC6 Inconel 300 150 510 215 285 230 4 7/8 5 1/8 21 12 58

2 H 3 SA216WCC Chr. vanad. 600 150 1480 1235 1175 285 230 6 3/8 6 1/16 25 1/2 12 120

2 H 3 SA216WCC SA313Gr.316 600 150 1235 1175 825 285 230 6 3/8 6 1/16 25 1/2 12 120

2 H 3 SA216WCC Inconel 600 150 1235 1175 825 285 230 6 3/8 6 1/16 25 1/2 12 120

2 H 3 SA217WC6 Inconel 600 150 1015 430 285 230 4 7/8 5 1/8 21 12 120

2 H 3 SA216WCC Chr. vanad. 900 150 2220 1845 1765 285 230 6 3/8 6 1/16 25 1/2 12 135

2 H 3 SA216WCC SA313Gr.316 900 150 1845 1765 1235 285 230 6 3/8 6 1/16 25 1/2 12 135

2 H 3 SA216WCC Inconel 900 150 1845 1765 1235 285 230 6 3/8 6 1/16 25 1/2 12 135

2 H 3 SA217WC6 Inconel 900 150 1525 650 285 230 6 3/8 6 1/16 25 1/2 12 135

2 H 3 SA216WCC Chr. vanad. 1500 300 2750 2750 2745 740 415 6 3/8 6 1/16 25 1/2 12 140

2 H 3 SA216WCC SA313Gr.316 1500 300 2750 2745 2055 740 415 6 3/8 6 1/16 25 1/2 12 140

2 H 3 SA216WCC Inconel 1500 300 2750 2745 2055 740 415 6 3/8 6 1/16 25 1/2 12 140

2 H 3 SA217WC6 Inconel 1500 300 2540 1080 740 415 6 3/8 6 1/16 25 1/2 12 140
Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/16-inch
3. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck
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Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: SA313Gr.316

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973
Orifice H 

Kenndaten - Orifice H (effektive Fläche nach API: 0,785 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
tEingangs-Flansch

Aus-
gangs-
Flansch

Falten-
balg

l l1 Max. 
H

Min. 
X

Gehäuse & 
Haube Feder

Eingang Ausgang
-321°F 

bis 
-76°F

-75°F 
bis 

-21°F

-20°F 
bis 

100°F
450
°F

550
°F

800
°F

1000
°F

100
°F

100
°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs

1.5 H 3 SA351CF8M SA313Gr.316 150 150 275 275 275 180 155 275 230 4 7/8 5 1/8 21 10 50

1.5 H 3 SA351CF8M Inconel 150 150 155 80 20 275 230 4 7/8 5 1/8 21 10 50

1.5 H 3 SA351CF8M SA313Gr.316 300L 150 275 275 275 275 275 275 230 4 7/8 5 1/8 21 10 54

1.5 H 3 SA351CF8M Inconel 300L 150 275 275 275 275 230 4 7/8 5 1/8 21 10 54

2 H 3 SA351CF8M SA313Gr.316 300 150 720 720 720 495 465 275 230 4 7/8 5 1/8 21 12 58

2 H 3 SA351CF8M Inconel 300 150 465 420 350 275 230 4 7/8 5 1/8 21 12 58

2 H 3 SA351CF8M SA313Gr.316 600 150 1440 1440 1440 975 928 275 230 6 3/8 6 1/16 25 1/2 12 120

2 H 3 SA351CF8M Inconel 600 150 928 845 700 275 230 6 3/8 6 1/16 25 1/2 12 120

2 H 3 SA351CF8M SA313Gr.316 900 150 1485 2160 2160 1485 1395 275 230 6 3/8 6 1/16 25 1/2 12 135

2 H 3 SA351CF8M Inconel 900 150 1395 1265 1050 275 230 6 3/8 6 1/16 25 1/2 12 135

2 H 3 SA351CF8M SA313Gr.316 1500 300 1600 2750 2750 2480 2323 600 415 6 3/8 6 1/16 25 1/2 12 140

2 H 3 SA351CF8M Inconel 1500 300 2323 2110 1750 600 415 6 3/8 6 1/16 25 1/2 12 140
Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/16-inch
3. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck
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Gehäuse & Haube: SA217WC6
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: SA313Gr.316 / Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: Chrom Vanadium

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Orifice J 

Kenndaten - Orifice J (effektive Fläche nach API: 1,287 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße
 

Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

 max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
t

Eingangs-Flansch
Aus-

gangs-
Flansch

Falten-
balg l l1 Max. 

H
Min. 

X
Gehäuse & 

Haube Feder
Eingang Ausgang 100°F 450°F 650°F 800°F 1000°F 100°F 100°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs
2 J 3 SA216WCC Chr. vanad. 150 150 285 185 125 285 230 4 7/8 5 3/8 21 3/4 12 58
2 J 3 SA216WCC SA313Gr.316 150 150 185 125 80 285 230 4 7/8 5 3/8 21 3/4 12 58
2 J 3 SA216WCC Inconel 150 150 185 125 80 285 230 4 7/8 5 3/8 21 3/4 12 58
2 J 3 SA216WCC Chr. vanad. 300L 150 285 285 285 285 230 4 7/8 5 3/8 21 3/4 12 62
2 J 3 SA216WCC SA313Gr.316 300L 150 285 285 285 285 230 4 7/8 5 3/8 21 3/4 12 62
2 J 3 SA216WCC Inconel 300L 150 285 285 285 285 230 4 7/8 5 3/8 21 3/4 12 62
3 J 4 SA216WCC Chr. vanad. 300 150 740 615 590 285 230 7 1/8 7 1/4 22 3/4 14 205
3 J 4 SA216WCC SA313Gr.316 300 150 615 590 410 285 230 7 1/8 7 1/4 22 3/4 14 205
3 J 4 SA216WCC Inconel 300 150 615 590 410 285 230 7 1/8 7 1/4 22 3/4 14 205
3 J 4 SA217WC6 Inconel 300 150 510 215 285 230 7 1/8 7 1/4 22 3/4 14 205
3 J 4 SA216WCC Chr. vanad. 600 150 1480 1235 1175 285 230 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 205
3 J 4 SA216WCC SA313Gr.316 600 150 1235 1175 825 285 230 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 205
3 J 4 SA216WCC Inconel 600 150 1235 1175 825 285 230 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 205
3 J 4 SA217WC6 Inconel 600 150 1015 430 285 230 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 205
3 J 4 SA216WCC Chr. vanad. 900 150 2220 1845 1765 285 230 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 205
3 J 4 SA216WCC SA313Gr.316 900 150 1845 1765 1235 285 230 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 205
3 J 4 SA216WCC Inconel 900 150 1845 1765 1235 285 230 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 205
3 J 4 SA217WC6 Inconel 900 150 1525 650 285 230 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 205
3 J 4 SA216WCC Chr. vanad. 1500 300 2700 2700 600 230 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 235
3 J 4 SA216WCC SA313Gr.316 1500 300 2700 2700 2055 600 230 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 235
3 J 4 SA216WCC Inconel 1500 300 2700 2700 2055 600 230 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 235
3 J 4 SA217WC6 Inconel 1500 300 2540 1080 600 230 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 235

Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/16-inch
3. Flanschgröße 2 1/2-inch ist nicht in API526 enthalten, ARI jedoch liefert Flanschgröße 2 1/2-inch ohne zusätzliche Kosten. 
4. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck
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Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: SA313Gr.316

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973
Orifice J 

Kenndaten - Orifice J (effektive Fläche nach API: 1,287 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
tEingangs-Flansch

Aus-
gangs-
Flansch

Falten-
balg

l l1 Max. 
H

Min. 
X

Gehäuse & 
Haube Feder

Eingang Ausgang
-321°F 

bis 
-76°F

-75°F 
bis 

-21°F

-20°F 
bis 

100°F
450
°F

550
°F

800
°F

1000
°F

100
°F

100
°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs

2 J 3 SA351CF8M SA313Gr.316 150 150 275 275 275 180 155 275 230 4 7/8 5 3/8 21 3/4 12 58

2 J 3 SA351CF8M Inconel 150 150 155 80 20 275 230 4 7/8 5 3/8 21 3/4 12 58

2 J 3 SA351CF8M SA313Gr.316 300L 150 275 275 275 275 275 275 230 4 7/8 5 3/8 21 3/4 12 62

2 J 3 SA351CF8M Inconel 300L 150 275 275 275 275 230 4 7/8 5 3/8 21 3/4 12 62

3 J 4 SA351CF8M SA313Gr.316 300 150 500 720 720 495 465 275 230 7 1/8 7 1/4 22 3/4 14 205

3 J 4 SA351CF8M Inconel 300 150 465 420 350 275 230 7 1/8 7 1/4 22 3/4 14 205

3 J 4 SA351CF8M SA313Gr.316 600 150 625 1440 1440 975 928 275 230 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 205

3 J 4 SA351CF8M Inconel 600 150 928 845 700 275 230 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 205

3 J 4 SA351CF8M SA313Gr.316 900 150 800 2160 2160 1485 1395 275 230 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 205

3 J 4 SA351CF8M Inconel 900 150 1395 1265 1050 275 230 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 205

3 J 4 SA351CF8M SA313Gr.316 1500 300 800 2750 2750 2480 2323 600 230 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 235

3 J 4 SA351CF8M Inconel 1500 300 2323 2110 1750 600 230 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 235
Schenkellänge nach API 526.        Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/16-inch
3. Flanschgröße 2 1/2-inch ist nicht in API526 enthalten, ARI jedoch liefert Flanschgröße 2 1/2-inch ohne zusätzliche Kosten. 
4. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck
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Gehäuse & Haube: SA217WC6
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: SA313Gr.316 / Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: Chrom Vanadium

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Orifice K 

Kenndaten - Orifice K (effektive Fläche nach API: 1,838 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße
 

Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

 max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
t

Eingangs-Flansch
Aus-

gangs-
Flansch

Falten-
balg l l1 Max. 

H
Min. 

X
Gehäuse & 

Haube Feder
Eingang Ausgang 100°F 450°F 650°F 800°F 1000°F 100°F 100°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs
3 K 4 SA216WCC Chr. vanad. 150 150 285 185 125 285 150 6 3/8 6 1/8 26 1/2 14 120
3 K 4 SA216WCC SA313Gr.316 150 150 185 125 80 285 150 6 3/8 6 1/8 26 1/2 14 120
3 K 4 SA216WCC Inconel 150 150 185 125 80 285 150 6 3/8 6 1/8 26 1/2 14 120
3 K 4 SA216WCC Chr. vanad. 300L 150 285 285 285 285 150 6 3/8 6 1/8 26 1/2 14 130
3 K 4 SA216WCC SA313Gr.316 300L 150 285 285 285 285 150 6 3/8 6 1/8 26 1/2 14 130
3 K 4 SA216WCC Inconel 300L 150 285 285 285 285 150 6 3/8 6 1/8 26 1/2 14 130
3 K 4 SA216WCC Chr. vanad. 300 150 740 615 590 285 150 6 3/8 6 1/8 26 1/2 14 135
3 K 4 SA216WCC SA313Gr.316 300 150 615 590 410 285 150 6 3/8 6 1/8 26 1/2 14 135
3 K 4 SA216WCC Inconel 300 150 615 590 410 285 150 6 3/8 6 1/8 26 1/2 14 135
3 K 4 SA217WC6 Inconel 300 150 510 215 285 150 6 3/8 6 1/8 26 1/2 14 135
3 K 4 SA216WCC Chr. vanad. 600 150 1480 1235 1175 285 200 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 185
3 K 4 SA216WCC SA313Gr.316 600 150 1235 1175 825 285 200 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 185
3 K 4 SA216WCC Inconel 600 150 1235 1175 825 285 200 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 185
3 K 4 SA217WC6 Inconel 600 150 1015 430 285 200 7 1/8 7 1/4 26 1/2 14 185
3 K 6 SA216WCC Chr. vanad. 900 150 2220 1845 1765 285 200 8 1/2 7 13/16 34 1/4 20 215
3 K 6 SA216WCC SA313Gr.316 900 150 1845 1765 1235 285 200 8 1/2 7 13/16 34 1/4 20 215
3 K 6 SA216WCC Inconel 900 150 1845 1765 1235 285 200 8 1/2 7 13/16 34 1/4 20 215
3 K 6 SA217WC6 Inconel 900 150 1525 650 285 230 8 1/2 7 13/16 30 1/2 20 215
3 K 6 SA216WCC Chr. vanad. 1500 300 2220 2220 2220 600 200 8 1/2 7 3/4 34 1/4 20 255
3 K 6 SA216WCC SA313Gr.316 1500 300 2220 2220 2060 600 200 8 1/2 7 3/4 34 1/4 20 255
3 K 6 SA216WCC Inconel 1500 300 2220 2220 2060 600 200 8 1/2 7 3/4 34 1/4 20 255
3 K 6 SA217WC6 Inconel 1500 300 2220 1080 600 230 8 1/2 7 3/4 34 1/4 20 255

Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/16-inch
3. Flanschgröße 2 1/2-inch ist nicht in API526 enthalten, ARI jedoch liefert Flanschgröße 2 1/2-inch ohne zusätzliche Kosten. 
4. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck
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Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: Inconel
Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: SA313Gr.316

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973
Orifice K 

Kenndaten - Orifice K (effektive Fläche nach API: 1,838 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
tEingangs-Flansch

Aus-
gangs-
Flansch

Falten-
balg

l l1 Max. 
H

Min. 
X

Gehäuse & 
Haube Feder

Eingang Ausgang
-321°F 

bis 
-76°F

-75°F 
bis 

-21°F

-20°F 
bis 

100°F
450
°F

550
°F

800
°F

1000
°F

100
°F

100
°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs

3 K 4 SA351CF8M SA313Gr.316 150 150 275 275 275 180 155 275 230 6 3/8 6 1/8 26 1/2 14 120

3 K 4 SA351CF8M Inconel 150 150 155 80 20 275 230 6 3/8 6 1/8 26 1/2 14 120

3 K 4 SA351CF8M SA313Gr.316 300L 150 275 275 275 275 275 275 230 6 3/8 6 1/8 26 1/2 14 130

3 K 4 SA351CF8M Inconel 300L 150 275 275 275 275 230 6 3/8 6 1/8 26 1/2 14 130

3 K 4 SA351CF8M SA313Gr.316 300 150 525 720 720 495 465 275 230 6 3/8 6 1/8 26 1/2 14 135

3 K 4 SA351CF8M Inconel 300 150 465 420 350 275 230 6 3/8 6 1/8 26 1/2 14 135

3 K 4 SA351CF8M SA313Gr.316 600 150 600 1440 1440 975 928 275 230 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 185

3 K 4 SA351CF8M Inconel 600 150 928 845 700 275 230 7 1/8 7 1/4 30 1/2 14 185

3 K 6 SA351CF8M SA313Gr.316 900 150 600 2160 2160 1485 1395 275 230 8 1/2 7  13/16 34 1/4 20 215

3 K 6 SA351CF8M Inconel 900 150 1395 1265 1050 275 230 8 1/2 7  13/16 34 1/4 20 215

3 K 6 SA351CF8M SA313Gr.316 1500 300 750 2220 2220 2220 2220 600 230 8 1/2 7 3/4 34 1/4 20 255

3 K 6 SA351CF8M Inconel 1500 300 2220 2110 1750 600 230 8 1/2 7 3/4 34 1/4 20 255
Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/16-inch
3. Flanschgröße 2 1/2-inch ist nicht in API526 enthalten, ARI jedoch liefert Flanschgröße 2 1/2-inch ohne zusätzliche Kosten. 
4. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck
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barü
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Gehäuse & Haube: SA217WC6
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: SA313Gr.316 / Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: Chrom Vanadium

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Orifice L 

Kenndaten - Orifice L (effektive Fläche nach API: 2,853 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße
 

Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

 max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
t

Eingangs-Flansch
Aus-

gangs-
Flansch

Falten-
balg l l1 Max. 

H
Min. 

X
Gehäuse & 

Haube Feder
Eingang Ausgang 100°F 450°F 650°F 800°F 1000°F 100°F 100°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs
3 L 4 SA216WCC Chr. vanad. 150 150 285 185 125 285 100 6 1/2 6 1/8 26 1/2 14 130
3 L 4 SA216WCC SA313Gr.316 150 150 185 125 80 285 100 6 1/2 6 1/8 26 1/2 14 130
3 L 4 SA216WCC Inconel 150 150 185 125 80 285 100 6 1/2 6 1/8 26 1/2 14 130
3 L 4 SA216WCC Chr. vanad. 300L 150 285 285 285 285 100 6 1/2 6 1/8 26 1/2 14 140
3 L 4 SA216WCC SA313Gr.316 300L 150 285 285 285 100 6 1/2 6 1/8 26 1/2 14 140
3 L 4 SA216WCC Inconel 300L 150 285 285 285 285 100 6 1/2 6 1/8 26 1/2 14 140
4 L 6 SA216WCC Chr. vanad. 300 150 740 615 590 285 170 7 1/8 7 1/16 30 1/4 20 200
4 L 6 SA216WCC SA313Gr.316 300 150 615 590 410 285 170 7 1/8 7 1/16 30 1/4 20 200
4 L 6 SA216WCC Inconel 300 150 615 590 410 285 170 7 1/8 7 1/16 30 1/4 20 200
4 L 6 SA217WC6 Inconel 300 150 510 215 285 170 7 1/8 7 1/16 30 1/4 20 200
4 L 6 SA216WCC Chr. vanad. 600 150 1000 1000 1000 285 170 8 7 1/16 30 1/4 20 220
4 L 6 SA216WCC SA313Gr.316 600 150 1000 1000 825 285 170 8 7 1/16 30 1/4 20 220
4 L 6 SA216WCC Inconel 600 150 1000 1000 825 285 170 8 7 1/16 30 1/4 20 220
4 L 6 SA217WC6 Inconel 600 150 1000 430 285 170 8 7 1/16 30 1/4 20 220
4 L 6 SA216WCC Chr. vanad. 900 150 1500 1500 1500 285 170 8 3/4 7 3/4 34 1/4 20 250
4 L 6 SA216WCC SA313Gr.316 900 150 1500 1500 1235 285 170 8 3/4 7 3/4 34 1/4 20 250
4 L 6 SA216WCC Inconel 900 150 1500 1500 1235 285 170 8 3/4 7 3/4 34 1/4 20 250
4 L 6 SA217WC6 Inconel 900 150 1500 650 285 170 8 3/4 7 3/4 34 1/4 20 250
4 L 6 SA216WCC Inconel 1500 150 1500 1500 1500 285 170 8 3/4 7 3/4 34 1/4 20 270
4 L 6 SA216WCC SA313Gr.316 1500 150 1500 1500 1500 285 170 8 3/4 7 3/4 34 1/4 20 270
4 L 6 SA217WC6 Inconel 1500 150 1500 1080 600 170 8 3/4 7 3/4 34 1/4 20 270

Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/16-inch
3. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck



Niezgodka GmbH Seite 19
07 / 2019www.niezgodka.de

-321
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82,755,2

Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: SA313Gr.316

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973
Orifice L 

Kenndaten - Orifice L (effektive Fläche nach API: 2,853 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
tEingangs-Flansch

Aus-
gangs-
Flansch

Falten-
balg

l l1 Max. 
H

Min. 
X

Gehäuse & 
Haube Feder

Eingang Ausgang
-321°F 

bis 
-76°F

-75°F 
bis 

-21°F

-20°F 
bis 

100°F
450
°F

550
°F

800
°F

1000
°F

100
°F

100
°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs

3 L 4 SA351CF8M SA313Gr.316 150 150 275 275 275 180 155 275 100 6 1/2 6 1/8 26 1/2 14 130

3 L 4 SA351CF8M Inconel 150 150 155 80 20 275 100 6 1/2 6 1/8 26 1/2 14 130

3 L 4 SA351CF8M SA313Gr.316 300L 150 275 275 275 275 275 275 100 6 1/2 6 1/8 26 1/2 14 140

3 L 4 SA351CF8M Inconel 300L 150 275 275 275 275 100 6 1/2 6 1/8 26 1/2 14 140

4 L 6 SA351CF8M SA313Gr.316 300 150 535 720 720 495 465 275 170 7 1/8 7 1/16 30 1/4 20 200

4 L 6 SA351CF8M Inconel 300 150 465 420 350 275 170 7 1/8 7 1/16 30 1/4 20 200

4 L 6 SA351CF8M SA313Gr.316 600 150 535 1000 1000 975 928 275 170 8 7 1/16 30 1/4 20 220

4 L 6 SA351CF8M Inconel 600 150 928 835 700 275 170 8 7 1/16 30 1/4 20 220

4 L 6 SA351CF8M SA313Gr.316 900 150 700 1500 1500 1485 1395 275 170 8 3/4 7 3/4 34 1/4 20 250

4 L 6 SA351CF8M Inconel 900 150 1395 1265 1050 275 170 8 3/4 7 3/4 34 1/4 20 250
Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/16-inch
3. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck
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barü
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Gehäuse & Haube: SA217WC6
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: SA313Gr.316 / Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: Chrom Vanadium

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Orifice M 

Kenndaten - Orifice M (effektive Fläche nach API: 3,60 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße
 

Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

 max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
t

Eingangs-Flansch
Aus-

gangs-
Flansch

Falten-
balg l l1 Max. 

H
Min. 

X
Gehäuse & 

Haube Feder
Eingang Ausgang 100°F 450°F 650°F 800°F 1000°F 100°F 100°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs
4 M 6 SA216WCC Chr. vanad. 150 150 285 185 125 285 80 7 1/4 7 30 1/4 20 190
4 M 6 SA216WCC SA313Gr.316 150 150 185 125 80 285 80 7 1/4 7 30 1/4 20 190
4 M 6 SA216WCC Inconel 150 150 185 125 80 285 80 7 1/4 7 30 1/4 20 190
4 M 6 SA216WCC Chr. vanad. 300L 150 285 285 285 285 80 7 1/4 7 30 1/4 20 200
4 M 6 SA216WCC SA313Gr.316 300L 150 285 285 285 285 80 7 1/4 7 30 1/4 20 200
4 M 6 SA216WCC Inconel 300L 150 285 285 285 285 80 7 1/4 7 30 1/4 20 200
4 M 6 SA216WCC Chr. vanad. 300 150 740 615 590 285 160 7 1/4 7 30 1/4 20 205
4 M 6 SA216WCC SA313Gr.316 300 150 615 590 410 285 160 7 1/4 7 30 1/4 20 205
4 M 6 SA216WCC Inconel 300 150 615 590 410 285 160 7 1/4 7 30 1/4 20 205
4 M 6 SA217WC6 Inconel 300 150 510 215 285 160 7 1/4 7 30 1/4 20 205
4 M 6 SA216WCC Chr. vanad. 600 150 1100 1100 1100 285 160 8 7 33 3/4 20 230
4 M 6 SA216WCC SA313Gr.316 600 150 1100 1100 825 285 160 8 7 33 3/4 20 230
4 M 6 SA216WCC Inconel 600 150 1100 1100 825 285 160 8 7 33 3/4 20 230
4 M 6 SA217WC6 Inconel 600 150 1000 430 285 160 8 7 33 3/4 20 230
4 M 6 SA216WCC Inconel 900 150 1100 1100 285 160 8 3/4 7 3/4 34 1/4 20 260
4 M 6 SA216WCC SA313Gr.316 900 150 1100 1100 1100 650 285 160 8 3/4 7 3/4 34 1/4 20 260
4 M 6 SA217WC6 Inconel 900 150 1100 650 285 160 8 3/4 7 3/4 34 1/4 20 260

Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/16-inch
3. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck
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-321

Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: SA313Gr.316

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973
Orifice M 

Kenndaten - Orifice M (effektive Fläche nach API: 3,60 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
tEingangs-Flansch

Aus-
gangs-
Flansch

Falten-
balg

l l1 Max. 
H

Min. 
X

Gehäuse & 
Haube Feder

Eingang Ausgang
-321°F 

bis 
-76°F

-75°F 
bis 

-21°F

-20°F 
bis 

100°F
450
°F

550
°F

800
°F

1000
°F

100
°F

100
°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs

4 M 6 SA351CF8M SA313Gr.316 150 150 275 275 275 180 155 275 80 7 1/4 7 30 1/4 20 190

4 M 6 SA351CF8M Inconel 150 150 155 80 20 275 80 7 1/4 7 30 1/4 20 190

4 M 6 SA351CF8M SA313Gr.316 300L 150 275 275 275 275 275 275 160 7 1/4 7 30 1/4 20 200

4 M 6 SA351CF8M Inconel 300L 150 275 275 275 275 160 7 1/4 7 30 1/4 20 200

4 M 6 SA351CF8M SA313Gr.316 300 150 525 720 720 495 465 275 160 7 1/4 7 30 1/4 20 205

4 M 6 SA351CF8M Inconel 300 150 465 420 350 275 160 7 1/4 7 30 1/4 20 205

4 M 6 SA351CF8M SA313Gr.316 600 150 600 1100 1100 975 928 275 160 8 7 33 3/4 20 230

4 M 6 SA351CF8M Inconel 600 150 928 845 700 275 160 8 7 33 3/4 20 230
Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/16-inch
3. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck
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6955,241,427,413,86,95,5

38

93

149

316

371

482

538

°C °F

psig

barü

427

260

204

-18
-29

0 82,7

Gehäuse & Haube: SA217WC6
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: SA313Gr.316 / Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: Chrom Vanadium

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Orifice N 

Kenndaten - Orifice N (effektive Fläche nach API: 4,34 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße
 

Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

 max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
t

Eingangs-Flansch
Aus-

gangs-
Flansch

Falten-
balg l l1 Max. 

H
Min. 

X
Gehäuse & 

Haube Feder
Eingang Ausgang 100°F 450°F 650°F 800°F 1000°F 100°F 100°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs
4 N 6 SA216WCC Chr. vanad. 150 150 285 185 125 285 80 8 1/4 7 3/4 31 1/2 20 200
4 N 6 SA216WCC SA313Gr.316 150 150 185 125 80 285 80 8 1/4 7 3/4 31 1/2 20 200
4 N 6 SA216WCC Inconel 150 150 185 125 80 285 80 8 1/4 7 3/4 31 1/2 20 200
4 N 6 SA216WCC Chr. vanad. 300L 150 285 285 285 285 160 8 1/4 7 3/4 31 1/2 20 200
4 N 6 SA216WCC SA313Gr.316 300L 150 285 285 285 285 160 8 1/4 7 3/4 31 1/2 20 200
4 N 6 SA216WCC Inconel 300L 150 285 285 285 285 160 8 1/4 7 3/4 31 1/2 20 200
4 N 6 SA216WCC Chr. vanad. 300 150 740 615 590 285 160 8 1/4 7 3/4 35 20 230
4 N 6 SA216WCC SA313Gr.316 300 150 615 590 410 285 160 8 1/4 7 3/4 35 20 230
4 N 6 SA216WCC Inconel 300 150 615 590 410 285 160 8 1/4 7 3/4 35 20 230
4 N 6 SA217WC6 Inconel 300 150 510 215 285 160 8 1/4 7 3/4 31 1/2 20 230
4 N 6 SA216WCC Chr. vanad. 600 150 1000 1000 1000 285 160 8 3/4 7 3/4 35 20 250
4 N 6 SA216WCC SA313Gr.316 600 150 1000 1000 825 285 160 8 3/4 7 3/4 35 20 250
4 N 6 SA216WCC Inconel 600 150 1000 1000 825 285 160 8 3/4 7 3/4 35 20 250
4 N 6 SA217WC6 Inconel 600 150 1000 430 285 160 8 3/4 7 3/4 35 20 250
4 N 6 SA216WCC Inconel 900 150 1000 1000 1000 285 160 8 3/4 7 3/4 35 20 270
4 N 6 SA217WC6 SA313Gr.316 900 150 1000 1000 1000 285 160 8 3/4 7 3/4 35 20 270
4 N 6 SA217WC6 Inconel 900 150 1000 650 285 160 8 3/4 7 3/4 35 20 270

Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/16-inch
3. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck



Niezgodka GmbH Seite 23
07 / 2019www.niezgodka.de

27,613,8

93

-73

-184
-196

6941,4

°C °F

psig

barü0

-129

-18

38

149

204

427

260

316

371

482

538

55,2

-321

Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: SA313Gr.316

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973
Orifice N 

Kenndaten - Orifice N (effektive Fläche nach API: 4,34 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
tEingangs-Flansch

Aus-
gangs-
Flansch

Falten-
balg

l l1 Max. 
H

Min. 
X

Gehäuse & 
Haube Feder

Eingang Ausgang
-321°F 

bis 
-76°F

-75°F 
bis 

-21°F

-20°F 
bis 

100°F
450
°F

550
°F

800
°F

1000
°F

100
°F

100
°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs

4 N 6 SA351CF8M SA313Gr.316 150 150 275 275 275 180 155 275 80 8 1/4 7 3/4 31 1/2 20 200

4 N 6 SA351CF8M Inconel 150 150 155 80 20 275 80 8 1/4 7 3/4 31 1/2 20 200

4 N 6 SA351CF8M SA313Gr.316 300L 150 275 275 275 275 275 275 160 8 1/4 7 3/4 31 1/2 20 200

4 N 6 SA351CF8M Inconel 300L 150 275 275 275 275 160 8 1/4 7 3/4 31 1/2 20 200

4 N 6 SA351CF8M SA313Gr.316 300 150 450 720 720 495 465 275 160 8 1/4 7 3/4 35 20 230

4 N 6 SA351CF8M Inconel 300 150 465 420 350 275 160 8 1/4 7 3/4 35 20 230

4 N 6 SA351CF8M SA313Gr.316 600 150 500 1000 1000 975 928 275 160 8 3/4 7 3/4 35 20 250

4 N 6 SA351CF8M Inconel 600 150 928 845 700 275 160 8 3/4 7 3/4 35 20 250
Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/16-inch
3. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck
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6955,241,427,413,86,95,5

38

93

149

316

371

482

538

°C °F

psig

barü

427

260

204

-18
-29

0 82,7

Gehäuse & Haube: SA217WC6
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: SA313Gr.316 / Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: Chrom Vanadium

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Orifice P 

Kenndaten - Orifice P (effektive Fläche nach API: 6,38 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße
 

Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

 max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
t

Eingangs-Flansch
Aus-

gangs-
Flansch

Falten-
balg l l1 Max. 

H
Min. 

X
Gehäuse & 

Haube Feder
Eingang Ausgang 100°F 450°F 650°F 800°F 1000°F 100°F 100°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs
4 P 6 SA216WCC Chr. vanad. 150 150 285 185 125 285 80 9 7 1/8 30 7/8 20 210
4 P 6 SA216WCC SA313Gr.316 150 150 185 125 80 285 80 9 7 1/8 30 7/8 20 210
4 P 6 SA216WCC Inconel 150 150 185 125 80 285 80 9 7 1/8 30 7/8 20 210
4 P 6 SA216WCC Chr. vanad. 300L 150 285 285 285 285 80 9 7 1/8 30 7/8 20 220
4 P 6 SA216WCC SA313Gr.316 300L 150 285 285 285 285 80 9 7 1/8 30 7/8 20 220
4 P 6 SA216WCC Inconel 300L 150 285 285 285 285 80 9 7 1/8 30 7/8 20 220
4 P 6 SA216WCC Chr. vanad. 300 150 525 525 525 285 150 10 8 7/8 42 1/2 20 330
4 P 6 SA216WCC SA313Gr.316 300 150 525 525 410 285 150 10 8 7/8 42 1/2 20 330
4 P 6 SA216WCC Inconel 300 150 525 525 410 285 150 10 8 7/8 42 1/2 20 330
4 P 6 SA217WC6 Inconel 300 150 510 215 285 160 10 8 7/8 42 1/2 20 330
4 P 6 SA216WCC Chr. vanad. 600 150 1000 1000 1000 285 150 10 8 7/8 42 1/2 20 360
4 P 6 SA216WCC SA313Gr.316 600 150 1000 1000 825 285 150 10 8 7/8 42 1/2 20 360
4 P 6 SA216WCC Inconel 600 150 1000 1000 825 285 150 10 8 7/8 42 1/2 20 360
4 P 6 SA217WC6 Inconel 600 150 1000 430 285 160 10 8 7/8 42 1/2 20 360
4 P 6 SA216WCC SA313Gr.316 900 150 1000 1000 1000 285 150 10 8 7/8 42 1/2 20 380

4 P 6 SA216WCC Inconel 900 150 1000 1000 1000 285 150 10 8 7/8 42 1/2 20 380
4 P 6 SA217WC6 Inconel 900 150 1000 650 285 160 10 8 7/8 42 1/2 20 380

Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/16-inch
3. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck
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27,613,8

93

-73

-184
-196

6941,4

°C °F

psig

barü0

-129

-18

38

149

204
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260

316

371

482

538

55,2

-321

Lorem ipsum

Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: SA313Gr.316

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973
Orifice P 

Kenndaten - Orifice P (effektive Fläche nach API: 6,38 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
tEingangs-Flansch

Aus-
gangs-
Flansch

Falten-
balg

l l1 Max. 
H

Min. 
X

Gehäuse & 
Haube Feder

Eingang Ausgang
-321°F 

bis 
-76°F

-75°F 
bis 

-21°F

-20°F 
bis 

100°F
450
°F

550
°F

800
°F

1000
°F

100
°F

100
°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs

4 P 6 SA351CF8M SA313Gr.316 150 150 175 275 275 180 155 275 80 9 7 1/8 30 7/8 20 210

4 P 6 SA351CF8M Inconel 150 150 155 80 20 275 80 9 7 1/8 30 7/8 20 210

4 P 6 SA351CF8M SA313Gr.316 300L 150 175 275 275 275 275 275 160 9 7 1/8 30 7/8 20 220

4 P 6 SA351CF8M Inconel 300L 150 275 275 275 275 160 9 7 1/8 30 7/8 20 220

4 P 6 SA351CF8M SA313Gr.316 300 150 300 525 525 495 465 275 160 10 8 7/8 42 1/2 20 330

4 P 6 SA351CF8M Inconel 300 150 465 420 350 275 160 10 8 7/8 42 1/2 20 330

4 P 6 SA351CF8M SA313Gr.316 600 150 480 1000 1000 975 928 275 160 10 8 7/8 42 1/2 20 360

4 P 6 SA351CF8M Inconel 600 150 928 845 700 275 160 10 8 7/8 42 1/2 20 360
Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/16-inch
3. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck
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20,7 41,427,413,86,95,5

38

93

149

316

371

482

538

°C °F

psig

barü

427

260

204

-18
-29

0 48,334,511,44,8 6,2

Gehäuse & Haube: SA217WC6
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: SA313Gr.316 / Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: Chrom Vanadium

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Orifice Q 

Kenndaten - Orifice Q (effektive Fläche nach API: 11,05 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße
 

Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

 max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
t

Eingangs-Flansch
Aus-

gangs-
Flansch

Falten-
balg l l1 Max. 

H
Min. 

X
Gehäuse & 

Haube Feder
Eingang Ausgang 100°F 450°F 650°F 800°F 1000°F 100°F 100°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs
6 Q 8 SA216WCC Chr. vanad. 150 150 165 165 125 115 70 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 480
6 Q 8 SA216WCC SA313Gr.316 150 150 165 125 80 115 70 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 480
6 Q 8 SA216WCC Inconel 150 150 165 125 80 115 70 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 480
6 Q 8 SA216WCC Chr. vanad. 300L 150 165 165 165 115 70 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 500
6 Q 8 SA216WCC SA313Gr.316 300L 150 165 165 165 115 70 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 500
6 Q 8 SA216WCC Inconel 300L 150 165 165 165 115 70 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 500
6 Q 8 SA216WCC Chr. vanad. 300 150 300 300 300 115 115 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 520
6 Q 8 SA216WCC SA313Gr.316 300 150 300 300 300 115 115 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 520
6 Q 8 SA216WCC Inconel 300 150 300 300 300 115 115 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 520
6 Q 8 SA217WC6 Inconel 300 150 300 165 165 115 115 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 520
6 Q 8 SA216WCC Chr. vanad. 600 150 600 600 600 115 115 9 1/2 9 7/16 49 1/2 20 630
6 Q 8 SA216WCC SA313Gr.316 600 150 600 600 600 115 115 9 1/2 9 7/16 49 1/2 20 630
6 Q 8 SA216WCC Inconel 600 150 600 600 600 115 115 9 1/2 9 7/16 49 1/2 20 630
6 Q 8 SA217WC6 Inconel 600 150 600 430 115 115 9 1/2 9 7/16 49 1/2 20 630

Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/8-inch
3. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck
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-321

34,527,613,8

93

-73

-184
-196

41,4

°C °F

psig

barü0

-129

-18
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260

316

371

482

538

48,36,9 20,7

Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: SA313Gr.316

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973
Orifice Q 

Kenndaten - Orifice Q (effektive Fläche nach API: 11,05 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
tEingangs-Flansch

Aus-
gangs-
Flansch

Falten-
balg

l l1 Max. 
H

Min. 
X

Gehäuse & 
Haube Feder

Eingang Ausgang
-321°F 

bis 
-76°F

-75°F 
bis 

-21°F

-20°F 
bis 

100°F
450
°F

550
°F

800
°F

1000
°F

100
°F

100
°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs

6 Q 8 SA351CF8M SA313Gr.316 150 150 165 165 165 165 153 115 70 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 480

6 Q 8 SA351CF8M Inconel 150 150 153 80 20 115 70 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 480

6 Q 8 SA351CF8M SA313Gr.316 300L 150 165 165 165 165 165 115 115 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 500

6 Q 8 SA351CF8M Inconel 300L 150 165 165 165 115 115 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 500

6 Q 8 SA351CF8M SA313Gr.316 300 150 250 300 300 300 300 115 115 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 520

6 Q 8 SA351CF8M Inconel 300 150 300 300 300 115 115 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 520

6 Q 8 SA351CF8M SA313Gr.316 600 150 300 600 600 600 600 115 115 9 1/2 9 7/16 49 1/2 20 630

6 Q 8 SA351CF8M Inconel 600 150 600 600 600 115 115 9 1/2 9 7/16 49 1/2 20 630
Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/8-inch
3. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck
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20,712,4 19,3
15,213,86,95,5

38

93

149

316

371

482

538

°C °F

psig

barü

427

260

204

-18
-29

0 22,1
17,98,3 119,7

16,6

Gehäuse & Haube: SA217WC6
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: SA313Gr.316 / Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: Chrom Vanadium

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Orifice R 

Kenndaten - Orifice R (effektive Fläche nach API: 16,00 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße
 

Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

 max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
t

Eingangs-Flansch
Aus-

gangs-
Flansch

Falten-
balg l l1 Max. 

H
Min. 

X
Gehäuse & 

Haube Feder
Eingang Ausgang 100°F 450°F 650°F 800°F 1000°F 100°F 100°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs

6 R 8 SA216WCC Chr. vanad. 150 150 100 100 100 60 60 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 500

6 R 8 SA216WCC SA313Gr.316 150 150 100 100 80 60 60 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 500

6 R 8 SA216WCC Inconel 150 150 100 100 80 60 60 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 500

6 R 8 SA216WCC Chr. vanad. 300L 150 100 100 100 60 60 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 520

6 R 8 SA216WCC SA313Gr.316 300L 150 100 100 100 60 60 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 520

6 R 8 SA216WCC Inconel 300L 150 100 100 100 60 60 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 520

6 R 10 SA216WCC Chr. vanad. 300 150 230 230 230 100 100 10 1/2 9 7/16 45 1/2 20 620

6 R 10 SA216WCC SA313Gr.316 300 150 230 230 230 100 100 10 1/2 9 7/16 45 1/2 20 620
6 R 10 SA216WCC Inconel 300 150 230 230 230 100 100 10 1/2 9 7/16 45 1/2 20 620
6 R 10 SA217WC6 Inconel 300 150 100 100 100 100 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 620
6 R 10 SA216WCC Chr. vanad. 600 150 300 300 300 100 100 10 1/2 9 7/16 49 1/2 20 660
6 R 10 SA216WCC SA313Gr.316 600 150 300 300 300 100 100 10 1/2 9 7/16 49 1/2 20 660
6 R 10 SA216WCC Inconel 600 150 300 300 300 100 100 10 1/2 9 7/16 49 1/2 20 660
6 R 10 SA217WC6 Inconel 600 150 300 300 100 100 10 1/2 9 7/16 49 1/2 20 660

Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/8-inch
3. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck
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-321

13,86,9

93

-73

-184
-196

20,7

°C °F

psig

barü0

-129

-18

38
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204
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260

316

371

482

538

27,6

Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: Inconel
Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: SA313Gr.316

Eingangstemperatur

ARI-REYCO® R Series 971 / 973
Orifice R 

Kenndaten - Orifice R (effektive Fläche nach API: 16,00 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
tEingangs-Flansch

Aus-
gangs-
Flansch

Falten-
balg

l l1 Max. 
H

Min. 
X

Gehäuse & 
Haube Feder

Eingang Ausgang
-321°F 

bis 
-76°F

-75°F 
bis 

-21°F

-20°F 
bis 

100°F
450
°F

550
°F

800
°F

1000
°F

100
°F

100
°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs

6 R 8 SA351CF8M SA313Gr.316 150 150 55 100 100 100 100 60 60 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 500

6 R 8 SA351CF8M Inconel 150 150 100 80 20 60 60 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 500

6 R 8 SA351CF8M SA313Gr.316 300L 150 55 100 100 100 100 60 100 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 520

6 R 8 SA351CF8M Inconel 300L 150 100 100 100 60 100 9 1/2 9 7/16 45 1/2 20 520

6 R 10 SA351CF8M SA313Gr.316 300 150 150 230 230 230 230 100 100 10 1/2 9 7/16 45 1/2 20 620

6 R 10 SA351CF8M Inconel 300 150 230 230 230 100 100 10 1/2 9 7/16 45 1/2 20 620

6 R 10 SA351CF8M SA313Gr.316 600 150 200 300 300 300 300 100 100 10 1/2 9 7/16 49 1/2 20 660

6 R 10 SA351CF8M Inconel 600 150 300 300 300 100 100 10 1/2 9 7/16 49 1/2 20 660
Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/8-inch
3. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.

Ansprechdruck
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20,712,4 19,3
15,213,86,95,5

38

93

149

316

371

482

538

°C °F

psig

barü

427

260

204

-18
-29

0 17,98,3 119,7
16,6

4,1

Gehäuse & Haube: SA217WC6
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: SA313Gr.316 / Inconel

Gehäuse & Haube: SA216WCC
Feder: Chrom Vanadium

Eingangstemperatur

Ansprechdruck

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Orifice T 

Kenndaten - Orifice T (effektive Fläche nach API: 26,00 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße
 

Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

 max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
t

Eingangs-Flansch
Aus-

gangs-
Flansch

Falten-
balg l l1 Max. 

H
Min. 

X
Gehäuse & 

Haube Feder
Eingang Ausgang 100°F 450°F 650°F 800°F 1000°F 100°F 100°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs
8 T 10 SA216WCC Chr. vanad. 150 150 65 65 65 30 30 11 10 7/8 47 3/4 30 670
8 T 10 SA216WCC SA313Gr.316 150 150 65 65 65 30 30 11 10 7/8 47 3/4 30 670
8 T 10 SA216WCC Inconel 150 150 65 65 65 30 30 11 10 7/8 47 3/4 30 670
8 T 10 SA216WCC Chr. vanad. 300L 150 65 65 65 30 30 11 10 7/8 47 3/4 30 700
8 T 10 SA216WCC SA313Gr.316 300L 150 65 65 65 30 30 11 10 7/8 47 3/4 30 700
8 T 10 SA216WCC Inconel 300L 150 65 65 65 30 30 11 10 7/8 47 3/4 30 700
8 T 10 SA216WCC Chr. vanad. 300 150 300 300 300 60 60 11 10 7/8 54 3/4 30 830
8 T 10 SA216WCC SA313Gr.316 300 150 300 300 300 60 60 11 10 7/8 54 3/4 30 830
8 T 10 SA216WCC Inconel 300 150 300 300 300 60 60 11 10 7/8 54 3/4 30 830
8 T 10 SA217WC6 Inconel 300 150 120 100 60 60 11 10 7/8 51 1/2 30 830

Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/8-inch
3. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.
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2,81,4

93

-73

-184
-196

6,94,1

°C °F

psig

barü0

-129

-18

38

149

204

427

260

316

371

482

538

9,75,5 8,3

-321

Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: Inconel

Gehäuse & Haube: A351CF8M
Feder: SA313Gr.316

Eingangstemperatur

Ansprechdruck

ARI-REYCO® R Series 971 / 973
Orifice T 

Kenndaten - Orifice T (effektive Fläche nach API: 26,00 in2)

Ve
nt

ilg
rö

ße Werkstoff
Flanschanschuss 

ANSI std. 
(RF oder RTJ)

max. Druck-Zuordnung Abmessungen

Ge
wi

ch
tEingangs-Flansch

Aus-
gangs-
Flansch

Falten-
balg

l l1 Max. 
H

Min. 
X

Gehäuse & 
Haube Feder

Eingang Ausgang
-321°F 

bis 
-76°F

-75°F 
bis 

-21°F

-20°F 
bis 

100°F
450
°F

550
°F

800
°F

1000
°F

100
°F

100
°F

inch Class Class psig psig psig psig psig psig psig psig psig inch inch inch inch lbs

8 T 10 SA351CF8M SA313Gr.316 150 150 50 65 65 65 65 30 30 11 10 7/8 47 3/4 30 670

8 T 10 SA351CF8M Inconel 150 150 65 65 20 30 30 11 10 7/8 47 3/4 30 670

8 T 10 SA351CF8M SA313Gr.316 300L 150 50 65 65 65 65 30 60 11 10 7/8 47 3/4 30 700

8 T 10 SA351CF8M Inconel 300L 150 65 65 65 30 60 11 10 7/8 47 3/4 30 700

8 T 10 SA351CF8M SA313Gr.316 300 150 65 120 120 120 120 60 60 11 10 7/8 51 1/2 30 790

8 T 10 SA351CF8M Inconel 300 150 120 120 120 60 60 11 10 7/8 51 1/2 30 790
Schenkellänge nach API 526.       Standard-Flanschmaße siehe Seite 44.

Hinweise
1. Ventile unter 15 psig sind nicht ASME Code gestempelt. 
2. Maximale Abmessungen l und l1 +/- 1/8-inch
3. Ausgangsdruck für Temperaturen höher 100°F dürfen die Grenzen in ANSI/ASME B16.34 nicht übersteigen.
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Ausflussziffer: 0,860
Orifice

D E F G H J K L

Strömungsquerschnitt [A0] 0,122 in² 0,217 in² 0,34 in² 0,558 in² 0,869 in² 1,427 in² 2,036 in² 3,16 in²

Strömungsdurchmesser [d0] 0,394 in 0,526 in 0,658 in 0,843 in 1,052 in 1,348 in 1,61 in 2,006 in

Ansprechdruck [psig]

< 
30

 ps
ig 

 
mi

t +
 3 

ps
ig 

 
Dr

uc
ks

tei
ge

ru
ng Kein Code Stamp oder NB auf Typenschildern unter 15 psig

15 63 112 175 288 448 736 1050 1629

20 73 129 202 332 516 848 1210 1878

30 92 163 256 420 653 1073 1531 2376

40 113 201 315 516 804 1321 1884 2924

50 134 238 374 613 955 1568 2237 3472

60 155 276 433 710 1106 1815 2590 4020

70 176 314 492 807 1256 2063 2943 4568

80 198 351 550 903 1407 2310 3296 5116

90 219 389 609 1000 1558 2558 3649 5664

100 240 427 668 1097 1708 2805 4002 6212

110 261 464 727 1194 1859 3053 4356 6760

120 282 502 786 1290 2010 3300 4709 7308

130 303 539 845 1387 2160 3548 5062 7856

140 324 577 904 1484 2311 3795 5415 8404

150 346 615 963 1581 2462 4043 5768 8952

160 367 652 1022 1678 2612 4290 6121 9500

170 388 690 1081 1774 2763 4537 6474 10048

180 409 728 1140 1871 2914 4785 6827 10596

190 430 765 1199 1968 3065 5032 7180 11144

200 451 803 1258 2065 3215 5280 7533 11692

210 473 841 1317 2161 3366 5527 7886 12240

220 494 878 1376 2258 3517 5775 8239 12788

230 515 916 1435 2355 3667 6022 8592 13336

240 536 953 1494 2452 3818 6270 8945 13884

250 557 991 1553 2548 3969 6517 9298 14432

260 578 1029 1612 2645 4119 6765 9652 14980

270 599 1066 1671 2742 4270 7012 10005 15528

280 621 1104 1730 2839 4421 7260 10358 16076

290 642 1142 1789 2935 4572 7507 10711 16624

300 663 1179 1848 3032 4722 7754 11064 17172

320 705 1254 1966 3226 5024 8249 11770 18268

340 748 1330 2083 3419 5325 8744 12476 19364

360 790 1405 2201 3613 5626 9239 13182 20460

380 832 1480 2319 3806 5928 9734 13888 21556

1) bei 60°F und 14,7 psia

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Abblaseleistungen „Luft & Gas in SCFM“ 1) (incl. 10% Drucksteigerung): Orifice D - L
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Ausflussziffer: 0,860
Orifice

D E F G H J K L

Strömungsquerschnitt [A0] 0,122 in² 0,217 in² 0,34 in² 0,558 in² 0,869 in² 1,427 in² 2,036 in² 3,16 in²

Strömungsdurchmesser [d0] 0,394 in 0,526 in 0,658 in 0,843 in 1,052 in 1,348 in 1,61 in 2,006 in

Ansprechdruck [psig]

400 875 1555 2437 4000 6229 10229 14594 22651

420 917 1631 2555 4193 6531 10724 15301 23747

440 959 1706 2673 4387 6832 11219 16007 24843

460 1001 1781 2791 4580 7133 11714 16713 25939

480 1044 1857 2909 4774 7435 12209 17419 27035

500 1086 1932 3027 4967 7736 12704 18125 28131

520 1128 2007 3145 5161 8037 13199 18831 29227

540 1171 2082 3263 5355 8339 13693 19537 30323

560 1213 2158 3381 5548 8640 14188 20243 31419

580 1255 2233 3498 5742 8942 14683 20950 32515

600 1298 2308 3616 5935 9243 15178 21656 33611

650 1403 2496 3911 6419 9997 16415 23421 36351

700 1509 2684 4206 6903 10750 17653 25186 39091

750 1615 2873 4501 7387 11503 18890 26952 41831

800 1721 3061 4796 7870 12257 20127 28717 44571

850 1827 3249 5090 8354 13010 21365 30482 47311

900 1932 3437 5385 8838 13764 22602 32248 50050

950 2038 3625 5680 9322 14517 23839 34013 52790

1000 2144 3813 5975 9806 15271 25076 35778 55530

1200 2567 4566 7154 11741 18285 30026 42840 66490

1400 2990 5319 8333 13676 21299 34975 49901 77449

1600 3413 6071 9512 15611 24312 39924 56962

1800 3836 6824 10692 17547 27326 44873 64024

2000 4260 7576 11871 19482 30340 49822 71085

2200 4683 8329 13050 21417 33354 54771 78146

2400 5106 9082 14229 23353 36368 59721

2600 5529 9834 15408 25288 39382 64670

2800 5952 10587 16588 27223

3000 6375 11339 17767 29158

3200 6798 12092 18946 31094

3400 7221 12845 20125 33029

3600 7644 13597 21304 34964

3800 8068 14350 22484

4000 8491 15102 23663

5000 10606 18865 29559

6000 12722 22628

1) bei 60°F und 14,7 psia

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Abblaseleistungen „Luft & Gas in SCFM“ 1) (incl. 10% Drucksteigerung): Orifice D - L
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Ausflussziffer: 0,860
Orifice

M N P Q R T

Strömungsquerschnitt [A0] 3,987 in² 4,807 in² 7,07 in² 12,24 in² 17,72 in² 29,75 in²

Strömungsdurchmesser [d0] 2,253 in 2,474 in 3,0 in 3,948 in 4,75 in 6,155 in

Ansprechdruck [psig]

< 
30

 ps
ig 

 
mi

t +
 3 

ps
ig 

 
Dr

uc
ks

tei
ge

ru
ng Kein Code Stamp oder NB auf Typenschildern unter 15 psig

15 2055 2478 3645 6310 9135 15336

20 2370 2857 4202 7275 10531 17681

30 2998 3615 5316 9204 13325 22371

40 3690 4448 6542 11327 16398 27530

50 4381 5282 7768 13449 19471 32689

60 5072 6116 8995 15572 22544 37848

70 5764 6949 10221 17694 25616 43007

80 6455 7783 11447 19817 28689 48166

90 7146 8616 12673 21939 31762 53325

100 7838 9450 13899 24062 34835 58484

110 8529 10283 15125 26185 37908 63643

120 9221 11117 16351 28307 40981 68802

130 9912 11951 17577 30430 44053 73961

140 10603 12784 18803 32552 47126 79120

150 11295 13618 20029 34675 50199 84279

160 11986 14451 21255 36797 53272 89438

170 12678 15285 22481 38920 56345 94597

180 13369 16119 23707 41042 59418 99756

190 14060 16952 24933 43165 62491 104915

200 14752 17786 26159 45288 65563 110074

210 15443 18619 27385 47410 68636 115233

220 16135 19453 28611 49533 71709 120392

230 16826 20286 29837 51655 74782 125551

240 17517 21120 31063 53778 77855 130710

250 18209 21954 32289 55900 80928 135869

260 18900 22787 33515 58023 84000 141028

270 19591 23621 34741 60145 87073 146187

280 20283 24454 35967 62268 90146 151346

290 20974 25288 37193 64391 93219 156505

300 21666 26122 38419 66513 96292 161664

320 23048 27789 40871 70758

340 24431 29456 43323 75003

360 25814 31123 45775 79248

380 27197 32790 48227 83494

1) bei 60°F und 14,7 psia

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Abblaseleistungen „Luft & Gas in SCFM“ 1) (incl. 10% Drucksteigerung): Orifice M - T)
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Ausflussziffer: 0,860
Orifice

M N P Q R T

Strömungsquerschnitt [A0] 3,987 in² 4,807 in² 7,07 in² 12,24 in² 17,72 in² 29,75 in²

Strömungsdurchmesser [d0] 2,253 in 2,474 in 3,0 in 3,948 in 4,75 in 6,155 in

Ansprechdruck [psig]

400 28580 34457 50679 87739

420 29962 36125 53131 91984

440 31345 37792 55583 96229

460 32728 39459 58035 100474

480 34111 41126 60487 104719

500 35493 42793 62939 108964

520 36876 44461 65391 113209

540 38259 46128 67843 117454

560 39642 47795 70295 121700

580 41025 49462 72747 125945

600 42407 51129 75199 130190

620 43790 52796 77651

640 45173 54464 80104

660 46556 56131 82556

680 47939 57798 85008

700 49321 59465 87460

720 50704 61132 89912

740 52087 62799 92364

760 53470 64467 94816

780 54852 66134 97268

800 56235 67801 99720

820 57618 69468 102172

840 59001 71135 104624

860 60384 72803 107076

880 61766 74470 109528

900 63149 76137 111980

920 64532 77804 114432

940 65915 79471 116884

960 67297 81138 119336

980 68680 82806 121788

1000 70063 84473 124240

1050 73520

1100 76977

1) bei 60°F und 14,7 psia

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Abblaseleistungen „Luft & Gas in SCFM“ 1) (incl. 10% Drucksteigerung): Orifice M - T)
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Ausflussziffer: 0,860
Orifice

D E F G H J K L

Strömungsquerschnitt [A0] 0,122 in² 0,217 in² 0,34 in² 0,558 in² 0,869 in² 1,427 in² 2,036 in² 3,16 in²

Strömungsdurchmesser [d0] 0,394 in 0,526 in 0,658 in 0,843 in 1,052 in 1,348 in 1,61 in 2,006 in

Ansprechdruck [psig]

< 
30

 ps
ig 

 
mi

t +
 3 

ps
ig 

 
Dr

uc
ks

tei
ge

ru
ng Kein Code Stamp oder NB auf Typenschildern unter 15 psig

15 177 314 492 808 1259 2067 2949 4577

20 204 362 568 932 1451 2383 3400 5276

30 258 458 718 1179 1836 3015 4301 6676

40 317 564 884 1451 2259 3710 5293 8215

50 377 670 1050 1723 2683 4405 6285 9755

60 436 776 1215 1994 3106 5100 7277 11294

70 495 881 1381 2266 3529 5796 8269 12834

80 555 987 1547 2538 3953 6491 9261 14374

90 614 1093 1712 2810 4376 7186 10253 15913

100 674 1198 1878 3082 4799 7881 11245 17453

110 733 1304 2043 3354 5223 8576 12237 18992

120 793 1410 2209 3626 5646 9272 13229 20532

130 852 1516 2375 3897 6070 9967 14221 22071

140 912 1621 2540 4169 6493 10662 15212 23611

150 971 1727 2706 4441 6916 11357 16204 25150

160 1030 1833 2872 4713 7340 12053 17196 26690

170 1090 1939 3037 4985 7763 12748 18188 28229

180 1149 2044 3203 5257 8186 13443 19180 29769

190 1209 2150 3369 5528 8610 14138 20172 31308

200 1268 2256 3534 5800 9033 14833 21164 32848

210 1328 2361 3700 6072 9457 15529 22156 34387

220 1387 2467 3866 6344 9880 16224 23148 35927

230 1446 2573 4031 6616 10303 16919 24140 37466

240 1506 2679 4197 6888 10727 17614 25132 39006

250 1565 2784 4362 7160 11150 18310 26124 40545

260 1625 2890 4528 7431 11573 19005 27115 42085

270 1684 2996 4694 7703 11997 19700 28107 43624

280 1744 3101 4859 7975 12420 20395 29099 45164

290 1803 3207 5025 8247 12843 21090 30091 46703

300 1863 3313 5191 8519 13267 21786 31083 48243

320 1981 3524 5522 9063 14114 23176 33067 51322

340 2100 3736 5853 9606 14960 24567 35051 54401

360 2219 3947 6185 10150 15807 25957 37035 57480

380 2338 4159 6516 10694 16654 27347 39018 60559

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Abblaseleistungen „Dampf in Lb/Hr“ (incl. 10% Drucksteigerung): Orifice D - L
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Ausflussziffer: 0,860
Orifice

D E F G H J K L

Strömungsquerschnitt [A0] 0,122 in² 0,217 in² 0,34 in² 0,558 in² 0,869 in² 1,427 in² 2,036 in² 3,16 in²

Strömungsdurchmesser [d0] 0,394 in 0,526 in 0,658 in 0,843 in 1,052 in 1,348 in 1,61 in 2,006 in

Ansprechdruck [psig]

400 2457 4370 6847 11237 17500 28738 41002 63638

420 2576 4582 7178 11781 18347 30128 42986 66717

440 2695 4793 7510 12325 19194 31519 44970 69796

460 2814 5004 7841 12868 20041 32909 46954 72875

480 2932 5216 8172 13412 20887 34300 48938 75954

500 3051 5427 8504 13956 21734 35690 50922 79033

520 3170 5639 8835 14500 22581 37081 52905 82112

540 3289 5850 9166 15043 23428 38471 54889 85191

560 3408 6062 9497 15587 24274 39861 56873 88271

580 3527 6273 9829 16131 25121 41252 58857 91350

600 3646 6484 10160 16674 25968 42642 60841 94429

650 3943 7013 10988 18034 28085 46118 65800 102126

700 4240 7542 11816 19393 30202 49594 70760 109824

750 4537 8070 12645 20752 32318 53071 75719 117521

800 4834 8599 13473 22111 34435 56547 80679 125219

850 5132 9128 14301 23471 36552 60023 85639 132917

900 5429 9656 15129 24830 38669 63499 90598 140614

950 5726 10185 15958 26189 40786 66975 95558 148312

1000 6023 10713 16786 27548 42903 70451 100517 156009

1100 6618 11771 18442 30267 47136 77403 110437 171405

1200 7212 12828 20099 32986 51370 84355 120356 186800

1300 7806 13885 21755 35704 55604 91308 130275 202195

1400 8389 14921 23379 38369 59753 98122 139998 217285

1500 9038 16076 25188 41338 64378 105716 150833 234102

1600 9699 17252 27031 44363 69088 113451 161868

1700 10374 18452 28911 47448 73893 121341 173126

1800 11064 19679 30833 50603 78806 129408 184636

1900 11770 20936 32803 53835 83840 137674 196430

2000 12496 22227 34826 57156 89011 146167 208546

2150 13628 24240 37980 62331 97071 159403 227431

2300 14821 26363 41305 67789 105572 173361

2450 16092 28623 44848 73603 114625 188228

2600 17463 31061 48668 79872 124389 204261

2750 18964 33732 52852 86739 135083

2900 20642 36715 57526 94411

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Abblaseleistungen „Dampf in Lb/Hr“ (incl. 10% Drucksteigerung): Orifice D - L
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Ausflussziffer: 0,860
Orifice

M N P Q R T

Strömungsquerschnitt [A0] 3,987 in² 4,807 in² 7,07 in² 12,24 in² 17,72 in² 29,75 in²

Strömungsdurchmesser [d0] 2,253 in 2,474 in 3,0 in 3,948 in 4,75 in 6,155 in

Ansprechdruck [psig]

< 
30

 ps
ig 

 
mi

t +
 3 

ps
ig 

 
Dr

uc
ks

tei
ge

ru
ng Kein Code Stamp oder NB auf Typenschildern unter 15 psig

15 5774 6962 10239 17727 25664 43086

20 6657 8026 11805 20438 29588 49675

30 8423 10155 14936 25859 37436 62851

40 10365 12497 18381 31822 46069 77345

50 12308 14839 21825 37785 54702 91839

60 14250 17181 25270 43748 63335 106333

70 16193 19523 28714 49711 71968 120826

80 18135 21865 32158 55675 80601 135320

90 20078 24207 35603 61638 89234 149814

100 22020 26549 39047 67601 97867 164308

110 23962 28891 42492 73564 106500 178802

120 25905 31233 45936 79527 115133 193296

130 27847 33575 49381 85491 123766 207790

140 29790 35917 52825 91454 132399 222284

150 31732 38258 56270 97417 141032 236778

160 33675 40600 59714 103380 149665 251272

170 35617 42942 63158 109344 158298 265765

180 37559 45284 66603 115307 166931 280259

190 39502 47626 70047 121270 175564 294753

200 41444 49968 73492 127233 184197 309247

210 43387 52310 76936 133196 192830 323741

220 45329 54652 80381 139160 201463 338235

230 47272 56994 83825 145123 210096 352729

240 49214 59336 87269 151086 218729 367223

250 51156 61678 90714 157049 227362 381717

260 53099 64020 94158 163012 235995 396211

270 55041 66362 97603 168976 244628 410704

280 56984 68703 101047 174939 253261 425198

290 58926 71045 104492 180902 261894 439692

300 60869 73387 107936 186865 270527 454186

320 64753 78071 114825 198792

340 68638 82755 121714 210718

360 72523 87439 128603 222644

380 76408 92123 135491 234571

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Abblaseleistungen „Dampf in Lb/Hr“ (incl. 10% Drucksteigerung): Orifice M - T)



Niezgodka GmbH Seite 39
07 / 2019www.niezgodka.de

Ausflussziffer: 0,860
Orifice

M N P Q R T

Strömungsquerschnitt [A0] 3,987 in² 4,807 in² 7,07 in² 12,24 in² 17,72 in² 29,75 in²

Strömungsdurchmesser [d0] 2,253 in 2,474 in 3,0 in 3,948 in 4,75 in 6,155 in

Ansprechdruck [psig]

500 99717 120226 176825 306129

520 103602 124910 183714 318056

540 107487 129593 190602 329982

560 111372 134277 197491 341909

580 115257 138961 204380 353835

600 119141 143645 211269 365761

620 123026 148329 218158

640 126911 153013 225047

660 130796 157697 231936

680 134681 162380 238824

700 138566 167064 245713

720 142450 171748 252602

740 146335 176432 259491

760 150220 181116 266380

780 154105 185800 273269

800 157990 190483 280158

820 161875 195167 287047

840 165760 199851 293935

860 169644 204535 300824

880 173529 209219 307713

900 177414 213903 314602

920 181299 218587 321491

940 185184 223270 328380

960 189069 227954 335269

980 192954 232638 342157

1000 196838 237322 349046

1050 206551

1100 216263

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Abblaseleistungen „Dampf in Lb/Hr“ (incl. 10% Drucksteigerung): Orifice M - T
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Ausflussziffer: 0,724
Orifice

D E F G H J K L

Strömungsquerschnitt [A0] 0,122 in² 0,217 in² 0,34 in² 0,558 in² 0,869 in² 1,427 in² 2,036 in² 3,16 in²

Strömungsdurchmesser [d0] 0,394 in 0,526 in 0,658 in 0,843 in 1,052 in 1,348 in 1,61 in 2,006 in

Ansprechdruck [psig]

< 
30

 ps
ig 

 
mi

t +
 3 

ps
ig 

 
Dr

uc
ks

tei
ge

ru
ng Kein Code Stamp oder NB auf Typenschildern unter 15 psig

15 14 25 40 65 101 167 238 369

20 16 29 45 74 115 188 269 417

30 19 34 54 88 137 226 322 499

40 22 40 62 102 159 260 372 577

50 25 44 69 114 177 291 415 645

60 27 48 76 125 194 319 455 706

70 29 52 82 135 210 344 492 763

80 31 56 88 144 224 368 525 816

90 33 59 93 153 238 391 557 865

100 35 63 98 161 251 412 587 912

110 37 66 103 169 263 432 616 956

120 39 69 107 176 275 451 644 999

130 40 71 112 184 286 469 670 1040

140 42 74 116 191 297 487 695 1079

150 43 77 120 197 307 504 719 1117

160 45 79 124 204 317 521 743 1153

170 46 82 128 210 327 537 766 1189

180 47 84 132 216 336 552 788 1223

190 49 86 135 222 346 568 810 1257

200 50 89 139 228 355 582 831 1289

210 51 91 142 233 363 597 851 1321

220 52 93 146 239 372 611 871 1352

230 53 95 149 244 380 624 891 1383

240 55 97 152 249 388 638 910 1413

250 56 99 155 255 396 651 929 1442

260 57 101 158 260 404 664 947 1470

270 58 103 161 265 412 677 965 1498

280 59 105 164 269 420 689 983 1526

290 60 107 167 274 427 701 1000 1553

300 61 108 170 279 434 713 1018 1579

320 63 112 175 288 449 737 1051 1631

340 65 115 181 297 462 759 1083 1681

360 67 119 186 305 476 781 1115 1730

380 69 122 191 314 489 803 1145 1777

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Abblaseleistungen „Wasser & Flüssigkeiten in Gal/Min“ (incl. 10% Drucksteigerung): Orifice D - L
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Ausflussziffer: 0,724
Orifice

D E F G H J K L

Strömungsquerschnitt [A0] 0,122 in² 0,217 in² 0,34 in² 0,558 in² 0,869 in² 1,427 in² 2,036 in² 3,16 in²

Strömungsdurchmesser [d0] 0,394 in 0,526 in 0,658 in 0,843 in 1,052 in 1,348 in 1,61 in 2,006 in

Ansprechdruck [psig]

400 70 125 196 322 501 823 1175 1824

420 72 128 201 330 514 844 1204 1869

440 74 131 206 338 526 864 1232 1913

460 75 134 210 345 538 883 1260 1956

480 77 137 215 353 549 902 1287 1998

500 79 140 219 360 561 921 1314 2039

520 80 143 224 367 572 939 1340 2079

540 82 145 228 374 583 957 1365 2119

560 83 148 232 381 593 974 1390 2158

580 85 151 236 388 604 992 1415 2196

600 86 153 240 394 614 1009 1439 2233

650 90 160 250 410 639 1050 1498 2325

700 93 166 259 426 663 1089 1553 2411

750 96 171 269 441 687 1128 1609 2497

800 100 177 277 455 709 1165 1662 2579

850 103 183 286 469 731 1200 1713 2658

900 106 188 294 483 752 1235 1762 2735

950 108 193 302 496 773 1269 1811 2810

1000 111 198 310 509 793 1302 1858 2883

1200 122 217 340 558 869 1426 2035 3159

1400 132 234 367 602 938 1541 2198 3412

1600 141 250 392 644 1003 1647 2350

1800 149 266 416 683 1064 1747 2492

2000 157 280 439 720 1121 1841 2627

2200 165 294 460 755 1176 1931 2755

2400 172 307 481 789 1228 2017

2600 179 319 500 821 1279 2100

2800 186 331 519 852

3000 193 343 537 882

3200 199 354 555 911

3400 205 365 572 939

3600 211 376 589 966

3800 217 386 605

4000 223 396 620

5000 249 443 694

6000 273 485

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Abblaseleistungen „Wasser & Flüssigkeiten in Gal/Min“ (incl. 10% Drucksteigerung): Orifice D - L
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Ausflussziffer: 0,724
Orifice

M N P Q R T

Strömungsquerschnitt [A0] 3,987 in² 4,807 in² 7,07 in² 12,24 in² 17,72 in² 29,75 in²

Strömungsdurchmesser [d0] 2,253 in 2,474 in 3,0 in 3,948 in 4,75 in 6,155 in

Ansprechdruck [psig]

< 
30

 ps
ig 

 
mi

t +
 3 

ps
ig 

 
Dr

uc
ks

tei
ge

ru
ng Kein Code Stamp oder NB auf Typenschildern unter 15 psig

15 465 561 825 1429 2068 3472

20 526 634 933 1615 2338 3925

30 630 760 1117 1934 2800 4702

40 728 877 1290 2234 3234 5429

50 813 981 1442 2497 3615 6070

60 891 1074 1580 2736 3960 6649

70 962 1160 1707 2955 4278 7182

80 1029 1241 1825 3159 4573 7678

90 1091 1316 1935 3350 4851 8144

100 1150 1387 2040 3532 5113 8584

110 1207 1455 2140 3704 5362 9003

120 1260 1519 2235 3869 5601 9403

130 1312 1581 2326 4027 5830 9787

140 1361 1641 2414 4179 6050 10157

150 1409 1699 2498 4325 6262 10513

160 1455 1754 2580 4467 6467 10858

170 1500 1808 2660 4605 6666 11192

180 1543 1861 2737 4738 6860 11517

190 1586 1912 2812 4868 7048 11832

200 1627 1962 2885 4995 7231 12140

210 1667 2010 2956 5118 7409 12439

220 1706 2057 3026 5238 7584 12732

230 1745 2104 3094 5356 7754 13018

240 1782 2149 3160 5471 7921 13298

250 1819 2193 3225 5584 8084 13573

260 1855 2236 3289 5695 8244 13841

270 1890 2279 3352 5803 8401 14105

280 1925 2321 3414 5910 8556 14364

290 1959 2362 3474 6014 8707 14618

300 1993 2402 3533 6117 8856 14868

320 2058 2481 3649 6318

340 2121 2558 3762 6512

360 2183 2632 3871 6701

380 2243 2704 3977 6885

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Abblaseleistungen „Wasser & Flüssigkeiten in Gal/Min“ (incl. 10% Drucksteigerung): Orifice M - T
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Ausflussziffer: 0,724
Orifice

M N P Q R T

Strömungsquerschnitt [A0] 3,987 in² 4,807 in² 7,07 in² 12,24 in² 17,72 in² 29,75 in²

Strömungsdurchmesser [d0] 2,253 in 2,474 in 3,0 in 3,948 in 4,75 in 6,155 in

Ansprechdruck [psig]

400 2301 2774 4080 7063

420 2358 2843 4181 7238

440 2413 2909 4279 7408

460 2467 2975 4375 7575

480 2520 3039 4469 7738

500 2572 3101 4562 7897

520 2623 3163 4652 8054

540 2673 3223 4740 8207

560 2722 3282 4827 8358

580 2771 3340 4913 8506

600 2818 3397 4997 8651

620 2864 3454 5079

640 2910 3509 5161

660 2955 3563 5241

680 3000 3617 5320

700 3044 3670 5397

720 3087 3722 5474

740 3129 3773 5549

760 3171 3824 5624

780 3213 3874 5697

800 3254 3923 5770

820 3294 3972 5842

840 3334 4020 5912

860 3374 4068 5982

880 3413 4115 6052

900 3451 4161 6120

920 3489 4207 6188

940 3527 4252 6254

960 3564 4297 6321

980 3601 4342 6386

1000 3638 4386 6451

1050 3728

1100 3815

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Abblaseleistungen „Wasser & Flüssigkeiten in Gal/Min“ (incl. 10% Drucksteigerung): Orifice M - T
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ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Standard-Flanschmaße / Sicherheitsventil-Zulassungen

ARI-REYCO® R Series
Fig. 971-974

ASME Code Section VIII-Division 1  
(UV-stamp, NB-stamp) USA) X

Canada Registration - CRN  
(nur Ausführung mit UV-stamp) X

Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU 
Module B+D, H1 X

Sitzdichtheit API 527 X

Nennweite 1" x 2" 1,5" x 2" 1,5" x 3" 2" x 3" 3" x 4" 3" x 6" 4" x 6" 6" x 8" 6" x 10" 8" x 10"

Standard-Flanschmaße

ØD1

ANSI150 (inch) 4,25 5 5 6 7,5 7,5 9 11 11 13,5
ANSI300 (inch) 4,88 6,12 6,12 6,5 8,25 8,25 10 12,5 12,5 15
ANSI600 (inch) 4,88 6,12 6,12 6,5 8,25 8,25 10,75 14 14 16,5
ANSI900 (inch) 5,88 7 7 8,5 9,5 9,5 11,5 15 15 18,5
ANSI1500 (inch) 5,88 7 7 8,5 10,5 10,5 12,25 15,5 15,5 19
ANSI2500 (inch) 6,25 8 8 9,25 12 12 14 19 19 21,75

ØD2
ANSI150 (inch) 6 6 7,5 7,5 9 11 11 13,5 16 16
ANSI300 (inch) 6,5 6,5 8,25 8,25 10 12,5 12,5 15 17,5 17,5

b1 in Abhängigkeit vom Orifice (Tabelle siehe unten)

b2
ANSI150 (inch) 0,75 0,75 0,88 0,88 0,88 0,94 0,94 1,06 1,12 1,12
ANSI300 (inch) 0,88 0,88 1,12 1,12 1,25 1,44 1,44 1,62 1,88 1,88

Orifice D E F G H J K L M N P Q R T

b1

ANSI150 x ANSI150 (inch) 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 1,9
ANSI300L x ANSI150 (inch) 0,8 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2,3 2,3 2,4
ANSI300 x ANSI150 (inch) 0,8 1,4 1,5 1,6 1,6 1,9 1,8 2,0 1,9 1,9 1,9 2,3 2,3 2,4
ANSI600 x ANSI150 (inch) 0,8 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 1,9 2,3 2,3 2,2 2,2 2,7 2,7 2,4
ANSI900 x ANSI300 (inch) 1,9 1,9 1,9 1,9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
ANSI900 x ANSI150 (inch) -- -- -- -- 2,2 2,2 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 -- -- --
ANSI1500 x ANSI300 (inch) 1,9 1,9 1,9 2,3 2,6 2,6 2,6 2,8 -- -- -- -- -- --
ANSI2500 x ANSI300 (inch) -- -- -- 2,8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Flansche nach ASME / ANSI B16.5 

Nennweite 1" 1 1/2" 2" 3" 4" 6" 8" 10"

Standard-Flanschbohrungen
ØK

ANSI150
(inch) 3,12 3,88 4,75 6 7,5 9,5 11,75 14,25

n x Ød (inch) 4 x 5/8 4 x 5/8 4 x 3/4 4 x 3/4 8 x 3/4 8 x 7/8 8 x 7/8 12 x 1
ØK

ANSI300
(inch) 3,5 4,5 5 6,62 7,88 10,62 13 15,25

n x Ød (inch) 4 x 3/4 4 x 7/8 8 x 3/4 8 x 7/8 8 x 7/8 12 x 7/8 12 x 1 16 x 1 1/8
ØK

ANSI600
(inch) 3,5 4,5 5 6,62 8,5 11,5 13,75 17

n x Ød (inch) 4 x 3/4 4 x 7/8 8 x 3/4 8 x 7/8 8 x 1 12 x 1 1/8 12 x 1 1/4 16 x 1 3/8
ØK

ANSI900
(inch) 4 4,88 6,5 7,5 9,25 12,5 15,5 18,5

n x Ød (inch) 4 x 1 4 x 1 1/8 8 x 1 8 x 1 8 x 1 1/4 12 x 1 1/4 12 x 1 1/2 16 x 1 1/2
ØK

ANSI1500
(inch) 4 4,88 6,5 8 9,5 12,5 15,5 19

n x Ød (inch) 4 x 1 4 x 1 1/8 8 x 1 8 x 1 1/4 8 x 1 3/8 12 x 1 1/2 12 x 1 3/4 12 x 2
ØK

ANSI2500
(inch) 4,25 5,75 6,75 9 10,75 14,5 17,25 21,25

n x Ød (inch) 4 x 1 4 x 1 1/4 8 x 1 1/8 8 x 1 3/8 8 x 1 5/8 8 x 2 1/8 12 x 2 1/8 12 x 2 5/8
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Weichdichtungskegel: WEDI 
Aflas  -20 °F bis +500 °F 
BUNA-N  -65 °F bis +275 °F 
Chemraz  -20 °F bis +450 °F 
EPR  -65 °F bis +325 °F 
Fluoraz  -20 °F bis +500 °F 
Kalrez®  -20 °F bis +550 °F 
Silicone  -150 °F bis +450 °F 
Viton®  -65 °F bis +400 °F 

Teileliste
Pos. Bezeichnung
74 Klemmplatte SA479Gr.316L
75 O-Ring siehe Werkstoffliste oben
77 Halteschraube SA479Gr.304

Weichdichtungskegel WEDI

Teileliste

Pos. Bezeichnung
55 Faltenbalgeinheit Edelstahl / Inconel Baugruppe
100 Flachdichtung Klingersil C-4400

Faltenbalg-Ausführung (Edelstahl) 
Achtung: nicht unter 15 psig einsetzbar!

Teileliste
Pos. Bezeichnung
71 Dichtung Edelstahl
72 Verschlussschraube SA479Gr.316L

Ausführung für Blockierschraube (Edelstahl)

Teileliste
Pos. Bezeichnung
14 Spindel, oben SA479Gr.316L
17 Spannschraube SA479Gr.316L
21 Kontermutter SA479Gr.316L
27 Dichtung (Kappe) Edelstahl
28 Kappe SA216WCC
49 Schraube SA193-B7
71 Dichtung Edelstahl
72 Verschlussschraube SA479Gr.316L
82 Adapter SA108Gr.1018

Angeschraubte Kappe

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Sonderausführungen
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Düse SA479Gr.316Ti / Stellit No. 21  
Kegel-Scheibe SA479Gr.316Ti / Stellit No. 6 Berstscheibe

    Näherungsschalter

ARI-REYCO® R Series 971 / 973 / 974
Sonderausführungen / Zubehör

ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, D-33750 Schloß Holte-Stukenbrock,  
Tel. +49 (0)5207 / 994-0, Telefax +49 (0)5207 / 994-297 oder 298  Internet: https://www.ari-armaturen.com  E-mail: info.vertrieb@ari-armaturen.com
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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Allgemein
Die nachstehenden Bedingungen sind 
Bestandteil jedes Liefervertrages.
 
Abweichungen von diesen Bedingungen ha-
ben nur dann Gültigkeit, wenn sie von uns 
ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.

Entgegenstehende Einkaufsbedingungen des 
Käufers gelten auch dann nicht, wenn wir die-
sen nicht ausdrücklich widersprochen haben.

Der ausschließlichen Geltung die-
ser Bedingungen steht eine vorbehalt-
lose Annahme der Ware nicht entgegen.

Sollten einzelne Bedingungen rechtsun-
wirksam sein, wird die Wirksamkeit der üb-
rigen Bedingungen dadurch nicht berührt. 

2. Angebote / Bestellungen
Unsere Angebote sind bezüglich Preis, Menge, 
Lieferfrist und Liefermöglichkeit freibleibend.

Aufträge sowie mündliche Vereinba-
rungen werden für uns erst durch unse-
re schriftliche Bestätigung verbindlich.

Für die Ausführung sind die Katalog- und 
Angebotsabbildungen insofern nicht ver-
bindlich, als eine Änderung der Konstrukti-
on, Maße und Gewichte vorbehalten bleibt. 

3. Preis und Zahlung 
Die Preise gelten ab Werk Hamburg ausschließ-
lich Verpackung, wenn nicht anders vereinbart.

Die Zahlung hat bargeldlos zu erfolgen. 
Es gelten die jeweiligen in der Auf-
tragsbestätigung bzw. Rechnung an-
gegebenen Zahlungsbedingungen.

Bei verspäteter Zahlung sind wir berech-
tigt, Verzugszinsen geltend zu machen. 

4. Lieferzeit 
Die Lieferzeit ergibt sich aus den Ver-
einbarungen der Vertragsparteien.

Die Einhaltung durch den Lieferer setzt voraus, 
dass alle kaufmännischen und technischen 
Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt 
sind und der Besteller alle ihm obliegenden Ver-
pflichtungen erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, 
so verlängert sich die Lieferzeit angemessen.

Eine Einhaltung der Lieferfrist steht 
unter dem Vorbehalt richtiger und 
rechtzeitiger Selbstbelieferung. 

Bei Überschreitung einer Lieferfrist können 
keine Ansprüche gegen uns erhoben werden. 

5. Gefahrübergang 
Die Gefahr geht spätestens mit der Ab-
sendung oder Abholung der Liefergegen-
stände auf den Besteller über und zwar 
auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen.

Eine Transportversicherung wird von uns 
nur nach ausdrücklicher, schriftlicher An-
weisung des Bestellers abgeschlossen.

Teillieferungen sind zulässig. 

6. Eigentumsvorbehalt
Der Lieferer behält sich das Eigentum an 
dem Liefergegenstand bis zum Eingang al-
ler Zahlungen aus dem Liefervertrag vor.

Wird der Liefergegenstand vor Bezah-
lung an uns weiterverkauft, so tritt der Be-
steller schon jetzt die ihm hieraus ent-
stehende Forderung an den Verkäufer 
ab. (verlängerter Eigentumsvorbehalt).

Bei vertragswidrigem Verhalten, insbesondere 
bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme des 
Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt 
und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet.

Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes 
sowie die Pfändung des Liefergegenstandes 
durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag. 
Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens beim Besteller berechtigt uns vom 
Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rück-
gabe des Liefergegenstandes zu verlangen. 

7. Gewährleistung 
Für unsere Produkte gilt die gesetzliche Ge-
währleistungsfrist vom Tage der Lieferung an.

Verschleißteile sind hiervon ausgenommen.

Die Produkte werden nach der Montage und 
der Druckeinstellung einer Dichtheitsprüfung 
sowie der Endkontrolle unterzogen. Sämtliche 
Prüfungen werden standardmäßig mit Luft 
bzw. Wasser auf überprüften und kalibrierten 
Prüfständen / Prüfmitteln vorgenommen.

Dokumentationen zu Prüfungen der Ein-
zelabnahmen / Materialprüfungen wer-
den mindestens zehn Jahre lang archiviert. 

8. Haftung 
Offensichtliche Mängelrügen müssen unver-
züglich nach ihrer Feststellung, spätestens aber 
innerhalb von 8 Tagen nach Empfang des Lie-
fergegenstandes schriftlich angezeigt werden. 
Sonstige Gewährleistungsmängel sind unver-
züglich nach Feststellung schriftlich anzuzeigen.

Wird ein geltend gemachter Gewährlei-
stungsanspruch von uns nicht anerkannt, 
so gilt der erhobene Anspruch als zurück-
genommen, wenn dem nicht innerhalb 
eines Monats schriftlich widersprochen wird.

Anerkannte Mängel werden im Werk Ham-
burg entweder unentgeltlich nachgebessert 
oder kostenlos neugeliefert. Die beanstan-
deten Teile sind uns kostenfrei zuzusenden.

Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatz-
lieferung entstehenden unmittelbaren Kosten tra-
gen wir, falls sich die Beanstandung als berech-
tigt herausstellt, die Kosten des Ersatzstückes.

Die Lieferung neuer Ware erfolgt grundsätz-
lich vorbehaltlich eingehender Mängelunter-
suchung und dessen Ergebnis am bemän-
gelten Teil.    Die Untersuchungskosten sind 
vom Besteller dann zu erstatten, wenn sich 
der Mangel als nicht berechtigt herausstellt.

Für Sachfolgeschäden in Folge einfacher Fahr-
lässigkeit kommen wir nicht auf, es sei denn, eine 
von uns zugesicherte Eigenschaft lag nicht vor.

Keine Gewähr wird außerdem in folgenden Fäl-
len übernommen: Ungeeignete oder unsachge-
mäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. 
Inbetriebnahme durch den Besteller oder Dritte, 
natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nach-
lässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße 
Wartung oder ungeeignete Betriebsmittel.

Bessert der Besteller oder ein Dritter unsach-
gemäß aus, besteht unsererseits keine Haftung 
für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches 
gilt für die ohne unsere Zustimmung getäti-
gten Änderungen des Liefergegenstandes.

Montageanleitungen sind auf Kenntnisse 
von Fachpersonal ausgerichtet. Die Mon-
tage sollte entsprechend auch nur durch 
Fachpersonal vorgenommen werden. 

9. Rücknahme 
Rücksendungen gelieferter Waren dürfen 
nur nach vorherigem schriftlichen Einver-
ständnis vorgenommen werden. Die Rück-
lieferung hat für uns frachtfrei zu erfolgen.

Bei Vertragsstornierungen oder Rücknahme 
von Waren aus Gründen, die der Besteller zu 
vertreten hat, werden die mit der Rücknahme 
verbundenen notwendigen Kosten sowie Ko-
sten für die geleistete Montagetätigkeit belastet.

Sonderanfertigungen, sowie Ersatzteile können 
grundsätzlich nicht zurückgenommen werden.

10. Verjährung 
Alle Ansprüche des Bestellers, aus 
welchen Rechtsgründen auch im-
mer, verjähren nach 12 Monaten.

11. Dokumentation 
Soweit im Lieferumfang Dokumentationen ent-
halten sind, dürfen diese nicht verändert werden. 
Herstellerangaben dürfen nicht entfernt werden. 
Die Weiterverwendung ist nur durch ausdrück-
liche Zustimmung unsererseits zugelassen. 

12. Gerichtsstand 
Erfüllungsort für die Lieferung und 
Zahlung und Gerichtsstand für bei-
de Vertragsparteien ist Hamburg.

Geschäftsführung: Dorrit Niezgodka, Verena Niezgodka-Seemann
Eingetragen beim Amtsgericht Hamburg, HRB Nr. 29139
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OY Konwell AB 
Ruosilantie 10 
FI - 00390 Helsinki

AdresseLand Telefon / E-Mail / Web

VertretungenLand Telefon / E-Mail / Web

 +49 40 679 469-0

@ ni@niezgodka.de 

	 www.niezgodka.de

Niezgodka GmbH 
Bargkoppelweg 73 
DE - 22145 HamburgDeutschland

Finnland Estland Lettland





 +358 9 894 6480

@ konwell@konwell.fi

 www.konwell.fi





Flowstar (U.K) Ltd. 
Unit 1 / Gillet Street 
Kingston-upon-Hull  
GB - HU3 4JA

 +44 1482 210484

@ sales@flowstar.co.uk

 www.flowstar.co.uk



Großbritannien Irland

Indonesien Malaysia Singapur

Litauen

Lukrida UAB 
Kovo 11 - osios g. 126 
LT - 49380 Kaunas

 +370 37 302 800

@ info@lukrida.lt

 www.lukrida.lt





Perlwitz Armaturen GmbH 
Dannenkamp 18 
DE - 22869 Schenefeld

 +49 40 853 153-0

@ info@perlwitz.de

 www.perlwitz.de





Evropa Komplekt Servis GmbH 
Belgorod Gebiet 
Rzhevskoje Chaussee 1 
RU - 309290 Schebekino

 +7 4724 831 458

@ info@ekoms.ru

 www.ekoms.ru





Gustaf Fagerberg AB 
PO-Box 12105 
SE - 40241 Göteborg

 +46 31 693 700

@ gustaf@fagerberg.se

 www.fagerberg.se





Bickel & Wolf Bratislava, s.r.o. 
Jarošova 1 
SK - 83103 Bratislava

 +421 249 204 730-9

@ office-sk@bickel-wolf.com

 www.bickelwolf.sk





Armstrong - Kobilšek D.O.O. 
Cankarjeva ulica 21 
SI - 1234 Mengeš

 +386 172 300 38

@ info@armstrong-kobilsek.si

 www.armstrong-kobilsek.si





Bickel & Wolf  s.r.o. 
Na Okraji 335/42 
CZ - 16200 Praha 6 

 +420 257 320 278

@ info@bickelwolf.cz

 www.bickelwolf.cz





Fût-Ker Kft. 
Csorvási út 18 
HU - 5900 Orosháza

 +36 68 410 639

@ info@fut-ker.hu

 www.fut-ker.hu





Norwegen

Russland GUS-Staaten

Schweden

Slowakei

Slowenien

Tschechien

Ungarn
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